
0.6/1KV起重机专用电缆，高柔性卷筒电缆25mm2，耐高温。

产品名称 0.6/1KV起重机专用电缆，高柔性卷筒电缆25mm
2，耐高温。

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）

价格 5.80/米

规格参数 品牌:埃因
型号:ANJF732
产地:上海

公司地址 奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话  18049898980

产品详情

0.6/1KV起重机专用电缆 高柔性卷筒电缆25mm2 耐高温型号：ANJF732名称：港口机械专用卷筒电缆

应用领域

该产品可用于高机械应力下，尤其是频繁卷绕且同时出现拉伸和扭转应力的场合。适用于建筑机械、输
送装置、升降机、起重机等。常用于条件恶劣的采矿作业和柔性输送设备、运输系统、起重机、和铁路
电机中。适合户外安装及露天环境使用。

 

结构 

�导体  

裸铜丝绞合导体，符合EN60228标准中第5类导体要求

�绝缘

特殊改性乙丙橡胶混合物绝缘料

�芯线标识 

5芯及以内采用不同颜色标识



自6芯以上，采用黑色线芯，连续白色数字编号标识

3根及以上线芯，可设置有绿/黄接地线

�加强层 

嵌入式高强度纤维编织层

�外护套 

特殊改性氯丁橡胶混合物护套料

�护套标识 

黑色护套 

技术参数 

�额定电压U0/U 

0.6/1kV

�测试电压  

3500V  

�运行温度 

移动安装-20℃至+80℃

固定安装-40℃至+80℃

�弯曲半径 

7.5×电缆直径Ф

特性

�柔软 

�可收卷

�抗拖拽 

�耐候 

�环保 

符合RoHS指令 



�阻燃性 

符合EN60332-1-2  
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