
精美工量具 五金标牌 即墨标牌

产品名称 精美工量具 五金标牌 即墨标牌

公司名称 青岛精美工量具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇

联系电话  15092129238

产品详情

喷砂金属标牌

喷砂金属标牌是用电脑刻字的方法，将刻好即时贴粘在金属板上，将文字图形进行喷砂形成一种砂面效
果，然后再进行氧化处理，从而是使金属板上呈现出砂金效果的金属标牌。

青岛精美工量具有限公司主要产品有钢直尺，即墨标牌，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），标牌，铸模
尺以及各种不同规格的设备非标尺，异形尺，标尺，标牌等等，生产的“青量”牌不锈钢量具，示值准
确，丝印标牌，刻度清晰，经久耐用，使用方便，美观大方并且质优价廉。

标牌的功能有两点:

首先、标牌有标记、警示的作用，标牌主要是通过视觉来表现它的作用。比如:文字传达，五金标牌，记
号是具有象征性、方向、暗示性等等功能。

文字样式可以表现出性格、背景、含义。形态与记号一同表现出象征与构造性意义。

第二、标牌是一种信息传达媒体，它具有广告、警示的功能。

青岛精美工量具有限公司主要产品有钢直尺，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），铸模尺以及各种不同规
格的设备非标尺，异形尺，标尺，金属标牌等等。



丝网印刷标牌制作工艺

制板漆膜雕刻法:

是手工制版法的一种，较简单。可印制一般不太精致的单色的图案和文字。

⑴喷制刻版漆膜纸:将描图纸用浆糊粘在平整的木版上，用排笔把橡胶水1份(体积比)调好，均匀地涂在纸
面上，干后喷涂软性清漆3-5次，每次喷涂后，在烘箱中用40度~50度烘干，漆膜厚度喷至5~6毫米为宜，
漆膜应光亮、均匀、无气泡、无污点。

⑵雕刻图形:把漆膜纸贴在图形上，用刻刀、圆规刀、直尺按图形雕刻，轻轻地剔除漆膜。

⑶转贴:雕刻图形之后，便可以往事先做好的丝网框上转贴了。方法是把刻好的漆膜放在网框下面压紧，
用棉花沾少许稀料在上面轻轻复擦，至漆膜与丝网粘牢为止。干燥数分钟后，把描图纸揭掉。如果纸未
全掉，可用棉花沾水擦净。空白的部分用硝基漆涂一层，将丝网的网眼堵住。晾干后即可印刷。

精美工量具(图)-五金标牌-即墨标牌由青岛精美工量具有限公司提供。青岛精美工量具有限公司为客户提
供“钢直尺,直角尺,宽座角尺,铸模尺,非标尺,异形尺,标尺,标牌”等业务，公司拥有“青量”等品牌，专
注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：宗雪峰。
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