
盐城市10KV验电器检测、绝缘预防性试验 第三方

产品名称 盐城市10KV验电器检测、绝缘预防性试验
第三方

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

外壳采用ABS工程塑料注成，伸缩绝缘杆由环氧树脂玻璃钢制造，使用存放方便。z89g88l5ysqw

本系列高压验电器产品，设计先进，结构合理、性能完善可靠、使用方便，是当前国内电力行业更新换
代的理想产品。电供电局、发电厂、工矿电气部门的必备安全用具。

使用方法及注意事项:

（一）使用前根据被验电设备的额定电压使用全适电压等级的验电器。

（二）验电前应对验电器进行自检试验，使用时须同时按住自检导电金属开关和触电探针，验电指示器
发出间歇振荡声光讯号，则证明验电器性能完好，即可进行验电，此时可将伸缩绝缘杆拉开进行验电操
作，手不能超过规定的安全环，验电器触头与等级的带电体触示，即可发出间歇声光讯号表示有电，否
则表示无电。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

