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产品名称 651型止水带规格|价格|厂家

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

651型止水带是止水带
的一种常用型号，属于中埋式止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，具体型式请见图，而651型橡胶止
水带又是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。651止水带就是利用橡胶
的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并
起到减震缓冲作用。在许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水
防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。橡胶止水带的生产完
全采用GB18173.2-2000《高分子防水材料-
止水带》标准组织生产的。我厂可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品。

在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用
和安装橡胶止水带是有效地本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一

橡胶止水带
施工中，要求并保持止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的施工进行检测；如果因为止水带或
施工等原因，造成施工缝渗水，应设置第二道防水防线，可进行快速、经济、有效的修补，且修补后的
防水可靠耐久。根据在工程中的使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。

在施工中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。长
信路桥公司橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，
经塑炼混炼压制成型，其品种规格较多，有桥型山型P型U型Z型乙型T型H型E型Q型等。建筑工程——
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橡胶止水带中埋式橡胶止水带接头方法有两种一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进
行热接。耐寒型－40℃－+60℃普通型－25℃－+60℃；用途及适应温。另外还为不同工程、不同部位的
需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。地下构
筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、
隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。在施工中，在混凝土浇注过程式中把橡胶
止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂
强度比拉伸强低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和
混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。

衡水长信橡胶制品有限公司是一家
专门生产橡胶止水带制品的厂家，中埋止水带
、背贴止水带、钢边止水带规格尺寸齐全，常用规格有大量现货，当天订购当天发货，价格美丽，质量
可靠，另批发各种橡胶止水接头，十字接头，T型接头等，我们厂以真诚的服务、诚挚的态度欢迎您的
到来！目前我们的产品以销往全国各大城市：江西九江、上饶、宜春，湖南长沙、湘潭、株洲，福建福
州、莆田、南平，湖北荆州、恩施、十堰，河南驻马店、三门峡、信阳，江苏宿迁、泰州、连云港，贵
州毕节、遵义、六盘水，云南昆明、大理、德宏，广西柳州、梧州、玉林等地。
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