
机械配件紧固件 四方头螺纹道钉 ASTM A66-87 M20X145

产品名称 机械配件紧固件 四方头螺纹道钉 ASTM A66-87
M20X145

公司名称 上海华厦铁路部件有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:ASTMA66-87
品牌:SDL
规格:20x145

公司地址 上海市嘉定区沪宜公路5196弄28号

联系电话 86 021 59581580 13311937950

产品详情

型号 ASTM A66-87 品牌 SDL
规格 20x145

美制四方头螺纹道钉

m 20x145

规格：m20x145

等级：4.6

标准：astm a66

表面处理：本色涂油，发黑，热镀锌，电镀锌⋯

材料：q235

苏德兰的螺纹道钉

1、参考标准：德标（din），国标（gb 10487-89）,美标（ansi/asme b18.6.1-2, astm
a66-87，国际铁路联盟（uic），日标（jis），澳标（as
1085.18），英标（bs），俄标（gost）等。也可根据客户要求及图纸进行生产制造。 



2、尺寸：22×145、24×161..., 5/8x 6", 9/16x5-1/2", 3/8"x3-1/2, 1/2x3-1/2, 14x14x150, 16x16x165,
15/16×6,ss5,ss8, ss23, ss25,ss35,ss36等等。

3、头部形状：四方头，六角头，圆头及其他。

4、等级：4.6，4.8，5.6，8.8，10.9，12.9等（常规及高强度等级）

5、表面处理：本色，发黑，热镀锌，电镀锌，镀黄锌，达克罗等等。

6、我们可以生产的螺纹道钉类型we can manufacture the followings:

序号 产品 参考标准
1 ss螺纹道钉 uic 864-1,as 1085.18
2 方头螺纹道钉 gb 85，astm a66, ansi/asme b18.6.2, jis b1118
3 六角头螺纹道钉 din 933, gb/t102, ansi/asme b18.6.4,ansi/asme b18.6.3，ansi/asme b18.2.1，jis b1180,jis b1127,bs, astm,

gost
4 内六角头螺纹道钉 jis b1174,din 912,din 7991,din 7984,gb70,gb80, astm,uic,din,jis,
5 麻花道钉 astm a66,gb10487,gb 700,gb/tb 564
6 70型螺旋道钉 astm,gb,din 933,din ,as, uic,jis,gost,ansi/asme
7 尖尾螺纹道钉 astm,gb,din 933,din ,as, uic,jis,gost,ansi/asme
8 双头螺旋道钉 din 938,939,835,897,962 astm b7, a193
9 高强度螺纹道钉 astm a307 astm a325,din, jis, gb, gost, uic
10 非标及异形头螺纹道钉 astm a307 astm a325,din, jis, gb, gost, uic
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