
YVCBOX/臻为SPK100无线全向麦克风蓝牙USB视频会议设备拾音器

产品名称 YVCBOX/臻为SPK100无线全向麦克风蓝牙USB
视频会议设备拾音器

公司名称 深圳市臻为信息科技有限公司

价格 1798.00/台

规格参数 品牌:YVCBOX
型号:SPK100
产地:中国深圳

公司地址 深圳市光明区马田街道将围社区将围第二工业区
第十七栋201

联系电话  18476732261

产品详情

臻为科技（YVCBOX）是专业的视频会议终端设备，会议室控制系统研发厂家；公司的商标是”YVCBO
X”公司集研发、设计、生产和销售于一体，臻为科技产品广泛应用于视频会议、远程教育、远程医疗

、电子政务、应急通信、统一通信、多媒体课堂等领域。公司已经取得了ISO9001体系认证，多项国软件
著作权、专利等。臻为科技从成立之初，持续专注于高清全向麦克风、会议摄像机、高清会议摄像机、
会议终端一体机（包含了WIN10和安卓系统）的开发和技术研究；臻为科技依托强大的科研平台优势，
获得多项专利证书及软件著作权证书，不但在高清摄像机的自动聚焦，自动白平衡，自动光圈，3D降噪
处理等专业技术领域，拥有自主核心算法及优势。而且基于全向麦克风音频处理技术上面研发出了智能
语音算法(VoiceIAYVCBOX?)，是目前市面上进的音频处理技术之一。         臻为科技（YVCBOX
）始终以“信任源自于沟通”的合作理念，倾听用户需求，不断完善产品功能、效果及品质要求，以优
良的性价比，优质的服务体系，旨在赢得全球客户的信任及支持。        臻为科技（YVCBOX）拥
有完整的研发生产体制和团队，秉持开放的合作态度，面向全球客户提供代理、OEM、ODM等合作方

式；以客户需求为向导，以客户满意为核心价值，共同推进行业技术发展而努力。  

1、SPK200U-USB有线（998元)

2、SPK200B-蓝牙版本(1398元)

3、SPK200W-无线版本（1798元）

注：展示价格不是销售价格，详情咨询客服为准



匠心独运，高超的颜值，精湛的工艺，高清音质，尽心奉献,工匠精神！

<<  产品参数

1、麦克风数量：4个数字硅咪

2、麦克风灵敏度：-26dBFS

3、麦克风信噪比：64 dB

4、麦克风处理技术：内置 3A算法。

5、麦克风采样率：16~48K。

6、传输方式：Type-C USB、无线2.4G。

7、无线连接距离：10米。

8、拾音距离：拾音半径5米， 使用半径3米。

9喇叭播放： 瞬间90dB。          

10、具有全双工消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术。         
                               

11、支持USB功能，连接电脑和视频会议系统实现全双工免提通话功能。

12、支持各种软件视频腾讯，ZOOM，钉钉，好视通，Vidyo，WebexSkype for
business，Google hangout所有网络会议软件等。

13、支持耳机功能，便于私密通话。

 

名称 SPK100W
麦克

风
类型 全指向性数字硅麦

灵敏度 -26dBFS
信噪比 64dB

频响范围 20Hz-15kHz
扬声器 内置大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出

回音消除 业界 的回音消除技术
噪声消除 >18dB

采样率 16kHz/48kHz



拾音半径 拾音距离可达5米，推荐使用距离3米以内
传输方式 无线2.4G，USB2.0

USB适配器 连接距离10米
兼容系统 Windows ALL，安卓标准版本，Linux标准版本，苹果系统

音频输出接口 USB,2.4G无线，3.5mm耳机接口
充电接口 Type-C USB
控制方式 按键控制
按键功能 开关机,电量查询，MIC静音,喇叭静音,音量减,音量加

电源适配器 DC5V±0.2V,1A
电池 充电时间：约3.5小时，使用时间：约6小时

待机时间 13个月
工作温度 0-50℃
环境湿度 0-95% RH

长×宽×高 140mm×140mm×30mm
重量 368克

<<  产品图片
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