
矿井瓦斯泵圣阳蓄电池SP12-120产品价格简介

产品名称 矿井瓦斯泵圣阳蓄电池SP12-120产品价格简介

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:圣阳
型号:SP12-120
产地:山东

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

圣阳牌SP12系列电池采用新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主技术，具有较长的浮充和循
环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固
定通信备用设备理想、可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

圣阳蓄电池详细说明： SP系列电池选用全密封免维护描绘，防渗漏描绘，耐过充，耐过放，功用良好
，安稳性高，广泛运用于移动或固定设备作为备用电池电源。  FM电池的AGM隔板。特素的合金配
方和均匀的电解液保证其能在深放电后敏捷康复。  1，圣阳蓄电池共同描绘防渗漏  选用共同密封
技能，保证恣意放置无走漏。可安全应用于各种设备（施）  2，圣阳蓄电池隔板吸附力强  选用功
用良好的AGM隔板，使电解液吸附在极板和隔板中，带内吃中无游离电解液。  3，圣阳蓄电池气体
化合率高  FM电池共同的密封布局保证气体化合率到达99%以上  4，圣阳蓄电池板栅  FM电池
选用铅铝合金板栅，保证具有优良的功用，一起延伸电池在浮充状况运用或循环运用，甚至深循环条件
下的运用寿数。  5，UPS蓄电池循环/浮充寿数  通常条件下，FM电池可到达1000个充放电循环以
上，在浮充状况下可运用5-7年，长寿数系列可达15年。  6，圣阳蓄电池自放电低，贮存寿数长  
在20℃条件下，FM电池自放电率不超越3%/月  在贮存状况下，FM电池只需隔6-9个月补充电一次 
 7，圣阳UPS蓄电池深放电康复才能强   

圣阳蓄电池的特点：

拥有卓越的高低温性能，可在-55℃~75℃下工作,
-55℃下可正常启动放电充电, 高温80℃时电池不变形不鼓胀,更不会有爆炸的危险.

充电非常迅速：40分钟内可充入95%以上的电量,当您的电池电量在使用绞盘或者音/视频系统而耗尽的时
候,能快速充满电,满足您的再次使用需求.

超长寿命,浮充设计寿命10年，启动次数少可达到15000次,



平稳的高输出电压，保证您的音/视频系统达到好的视听效果,更好的保护和延长电器设备使用寿命.

结构坚固，抗震性强,至少能承受4G(33HZ)震动12小时以及6G震动4小时,是普通电池是4倍,根统计电池失
效的主要原因之一就是震动.

电池无游离电解液，可向任意方向放置工作,由于内部结构为螺旋式,并且硫酸全部被电池隔板吸附,所以
电池内部没有流动的液体,即使倒置工作也不会漏液.

超强的高倍率放电能力，启动电流是传统电池的三倍,5AH电池便可启动8000CC排量卡车.

极高的耐小电流深放电能力.

 

存放2年仍有启动电量,相对普通电池每三个月就必须充电来说,卷绕电池则让您省心得多.

价格更是比国外进口电池有非常大的竞争优势。

我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机

 埃克塞德电源设备（山东）有限公司， 拥有逾4000平方米的仓库和物流中心, 并在上海、北京、
广州、 西安、 成都、 南京、 济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。 通过覆盖全国的
分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房
等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。
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