
包装袋定做 天津亮印塑料 中药颗粒包装袋定做

产品名称 包装袋定做 天津亮印塑料 中药颗粒包装袋定做

公司名称 天津亮印塑料包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市东丽区环河南路88号

联系电话  19922617898

产品详情

药用复合卷膜表面不允许有穿孔、异物、异味、粘连、涂层不均匀、复合层间分离及明显损伤、气泡、
脏物等缺陷。穿孔、复合层间分离、明显损伤不仅是外观质量，而且会增加透气，透湿性能。粘连异物
、异味、脏物不符合药品的卫生性能，涂层不均、气泡则是单纯表观质量，中药颗粒包装袋定做，主要
检查方式以目测法为主。

印刷的文字和图案清晰、完整、色彩均匀，饲料包装袋定做，无明显色差，套印位置偏差不大于0.5mm
。随着药品的商品化程度的提高，印刷设计向精细化方面发展，因此对印刷要求逐步提高。套印精度一
般可用精度为0.1mm的20倍放大镜，准确套准要求常在±0.3mm范围内，对于此要求不同的企业常有不同
标准。

包装技术的进步和诸多新型包装材料的研发出现也提供了一个坚实的基础。在生产中，要确保中药饮片
包装的选材与包装饮片的性质相适应，符合卫生要求，防止污染饮片也防止对环境造成污染；同时，在
包装印刷上加工可以有利于中药饮片产品的管理、运输、储放和的操作调剂与临床应用，包装袋定做，
如在包材上可以印制中药饮片的品名、商标、生产企业、规格、功能、注意事项、产品批号、有效期、
批准文号等药品信息。 



让我们从工艺和设备角度观察，在《药品包装用铝箔》国家标准中对药用铝箔印刷文字的
表面质量有明确要求，药袋包装袋定做，对保护层、黏合层的性能也均有理化指标，从而
保护药用PTP铝箔具有较好的阻隔性、卫生安全性、热封性和良好的物理机械性能。要在
PTP铝箔印刷涂布生产过程中达到上述要求的各项性能，尚需熟悉所应用的原材料性能。
如何控制颗粒剂和粉末剂药品包装的热封温度、怎样控制药品的填充量，以及如何对袋包
装进行密封度的检测，均成为了生产企业必须关注的重要问题。

包装袋定做-天津亮印塑料-
中药颗粒包装袋定做由天津亮印塑料包装有限公司提供。天津亮印塑料包装有限公司是天津 天津市 ,其
它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亮印领导
携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亮印更加美好的未来。同时本公司还是从事天津塑料包装
，天津塑料包装厂，天津塑料包装袋的厂家，欢迎来电咨询。
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