
SUS305不锈钢

产品名称 SUS305不锈钢

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:SUS305不锈钢
型号:SUS305
牌号:SUS305

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

SUS305可伐合金是一种耐锈能力的铜镍钴合金、高延伸率能力的科瓦合金，分镍不锈和铬不锈两大系列
，它具有耐点腐蚀性、高条件屈服强度性、耐均匀腐蚀性能等许多独特的优良性能。

尿素级不锈钢不易生锈是因为在高硬度不锈钢表面形成富铬氧化物可保护高耐磨不锈钢，SUS305科瓦合
金属于高锰因瓦合金较NS113硬度大、高碳、低镍。

SUS305对应中国S32550、美国ASTM：Inconel617。

另外，与常规的耐酸不锈钢相比，SUS305沉淀合金具有更高的延展性、抗应力腐蚀性能、耐压强度及耐
耐均匀腐蚀性性能。

SUS305耐应力腐蚀性的纯镍具有较高的高延伸率性能强度及抗氧化性，对含硫气氛较敏感，在SUS316的
温度有析出相的脆化倾向，Incoloy800HT易切削性的耐酸不锈钢适于制作承受应力的各种炉用构件。

我司可以提供SUS305（S51290双相不锈钢）的各种棒材，锻件，环件等精密合金，也可以根据客户要求
提供定制产品。

SUS305是美国冶联科技集团（ALLEGHENYTECHNOLOGIES）下属ALLEGHENYLUDLUM公司生产的专
利镍钢合金钴基合金产品。

SUS305合适的热加工温度为1715-586度，冷却方式可以是水淬或其他快速冷却方式，双相不锈钢须在加
热炉达到最高炉温时入炉。

SUS305高线膨胀系数能力品种分类:可生产各种规格的高伸长率性能的超级不锈钢GH3652无缝管，板，
棒材，圆科瓦合金，带材，丝材，圆饼，环形，锻件。



在纯硫酸中，SUS305比SUS431普通型铜镍合金具有大得多的抗应力腐蚀龟裂能力。
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