
新乡县厂房安全检测鉴定 烂尾楼鉴定公司

产品名称 新乡县厂房安全检测鉴定 烂尾楼鉴定公司

公司名称 河南明达工程技术有限公司

价格 1.20/平方

规格参数

公司地址 康平路79号

联系电话  13203888163

产品详情

新乡县厂房安全检测鉴定 烂尾楼鉴定公司

承接河南省房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

河南明达检测鉴定加固有限公司是具有国-家CMA资质认定、建设工程质量检测机构资质证书、特种设
备检验检测机构（无损检测机构）核准证和住建委房屋检测鉴定资质备案的甲级单位。公司技术实力雄
厚、检测仪器先进、鉴定结论准确，拥有一支专门精准的房屋检测鉴定专家团队，其中从事土建工作多
年的高级工程师4人，一级结构工程师及岩土工程师3人，检测鉴定与工程加固方向硕士研究生4人，房屋
检测鉴定技术人员近200名，并邀请多名guojiaji建筑物鉴定专家作为技术顾问。

厂房承重检测内容：1针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承
重检测；2依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03:2007）的规定，采用钻芯法检测梁、柱的
混凝土强度；3按照《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）的规定，采用磁感仪检测梁、板及
柱的钢筋配置情况；4根据《房屋质量检测规程》（DG/TJ08-79-2008）的规定，检查裂缝的宽度、裂缝
位置及裂缝的分布情况；5检测钢筋混凝土梁、柱的几何尺寸及楼板的厚度，对平面布置、轴线尺寸及层
高进行检测；6检查建筑物的外观质量；7其他需要检测的项目。

房屋结构和使用功能改变检测该检测应在房屋进行改建、加层、变动结构或房屋改变用途、增大使用荷
载前，通过对房屋的结构进行检测，对房屋结构和使用功能改变的可行性做出评价，适用于对房屋进行
拆改、加层、变动结构以及房屋改变设计用途或增大使用荷载等情况房屋完损状况检测：通过检查房屋
结构、装修和设备的完损状况，确定房屋完损等级，主要适用于房屋评估、房屋管理等需要确定完损程
度的房屋。

钢结构厂房在使用过程中，若发现厂房钢结构接缝开裂，出现锈蚀，螺栓连接节点松动等问题时，要引
起足够重视，并且需要找有厂房检测资质的企业对厂房进行安全检测鉴定，及时发现厂房中存在的安全
隐患，针对问题进行相应的加固修补，以免对日后的正常生产造成不良影响。公司承接全国：厂房建筑



结构安全性鉴定、厂房验厂检测、危房鉴定、旧厂房安全检测、酒店宾馆厂房检测、建筑检测质量检测
、厂房改造检测、民房安全检测、幼儿园安全检测、厂房租赁检测、厂房承载力检测、光伏荷载检测、
烟囱结构安全检测、学校抗震鉴定、广告牌安全检测、厂房结构安全检测、厂房安全检测鉴定、钢结构
厂房检测鉴定、各种检测业务等。厂房什么情况需要安全检测鉴定，工业钢结构厂房安全性检测的一般
程序：1、工程师现场勘探;2、制定检测鉴定方案(根据国-家厂房检测相关标准，例如：《建筑结构荷载
规范》《钢结构设计规范》等);3、厂房建筑、结构布置及构件尺寸核对;4、厂房柱底相对沉降检测及柱
倾斜检测;5、对厂房进行完损状况检测;6、厂房结构承载能力验算分析;7、厂房构造措施分析;8、出具厂
房安全检测鉴定报告。
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