
云南云龙黄色琉璃瓦使用寿命长

产品名称 云南云龙黄色琉璃瓦使用寿命长

公司名称 四川尚典建材有限公司

价格 42.00/张

规格参数 品牌:尚典
型号:主瓦
产地:四川成都

公司地址 成都市青羊区太升北路28号19层5号

联系电话 028-62375869 13408471926

产品详情

   

云南云龙黄色琉璃瓦使用寿命长黄色琉璃瓦  

浇筑混凝土也是关键性的一步。 彩钢复合酚醛保温板的性能特点：
1、绝热性好，可大大谌人鹗В挥判愕恼弁淝慷群涂寡骨慷龋 2、具有良好的隔音效果；重量轻，可减轻
建筑负荷，且安装方便；美观大方，经久耐用。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺。 6．
有人以为，内保温会影响室内吊挂件，所以应做外保温。
石棉：是蕴藏在中性或酸性火成岩矿床中的一种天然矿物纤维。高分子装饰瓦产品介绍  

产品概况：高分子装饰瓦是以高耐候性航空高分子材料为基料，以无碱高强纤维为增强骨料，经现代高
温模压免烧工艺生产的一种新型高端屋面瓦，产品传承经典的青筒瓦和小青瓦风格，古朴典雅大气而厚
重，配套产品齐备，与粘土烧结瓦相比具有瓦型经典美观、轻质高强、安装简便快捷、质感细腻厚重、
色彩丰富持久、终身无需维修、综合性价比高等多种独特的品质优势，是粘土烧结瓦的更新换代产品，
是各类高中端永久性建筑，特别是新型装配式建筑最理想的装饰屋面瓦。  

云南云龙黄色琉璃瓦使用寿命长  

高分子装饰瓦与烧结瓦相比较的优势概述：  

1经典瓦型，古朴典雅高端大气：传承青筒瓦和小青瓦风格，质感细腻而厚重，具有极佳的装饰效果，彰
显建筑风格，提升建筑档次。  

2节省安装成本、缩短安装周期：单张规格是烧结瓦的5倍以上（700*480mm）、产品平方质重仅为粘土
烧结瓦的30%（每平方重量为18公斤），其安装工资及基层成本比烧结瓦可以节省40%，可缩短安装时间
近一倍以上。  



3极佳的防水效果，可以省去防水层：致密的瓦体结构及严实的搭接设计使产品具有超强的防水性能，可
以省去粘土烧结瓦必须的防水层  

4终身无需维修：优异的防水性能及严实的搭接设计使产品终身无需维修，彻底解决了烧结瓦极易松动移
位漏水而经常维修的致命缺陷。  

5不积尘纳垢、不裂纹、不褪色，永保瓦体洁净如新，彻底克服了粘土烧结瓦表面极易积尘纳垢、易裂纹
的固有缺陷。  

云南云龙黄色琉璃瓦使用寿命长 4、热反射隔热涂料拥有优良的粘接强度，不开裂，涂膜吸水率低，抗
污能力强，易冲洗，寿命长。目前常见的干挂装配式外墙保温材料常见的装饰面板有陶板、金属板、石
材、玻璃幕墙等。 10、风速高含尘量大的管道的转弯处岩棉是一种以天然岩石及矿物等为原料制成的蓬
松状短细纤维，也是矿物棉的一种。 软木：俗称栓皮也叫栓木。 2、使用前需要添加其他物料。 
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