
东莞足浴桶远红外发射率性能测试

产品名称 东莞足浴桶远红外发射率性能测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

一般采用石英管加热的足浴桶被称为远红外足浴桶。足浴桶加热方式有多种。远红外线在生活中应用十
分广泛，像汗蒸房、床垫及电地暖等，在选购远红外足浴桶时应当知道，需要注意哪些方面。

 

现代足浴桶是对传统足疗的创新，足疗在我国历史很悠久，在选择足浴桶时应当考虑以下几点：

1、安全度是否高

足浴盆采用高科技石英管绝缘加热，杜绝断电危险；采用程序控温、可复式温控器、强制温控器来控制
水温，防止水温过热烫伤。健康足浴盆，真正买的放心，用得舒心。

2、使用是否方便

足浴盆的操作设计非常人性化，有定时定温、自动恒温、自动排水、遥控操作、过热保护、灵活移动脚
轮等辅助功能。让您更方便更安心地享受泡脚的效果和乐趣。

3、如何加热

蒸汽加热，通过蒸汽致水加热，与澡堂的加热原理一样。它的速度比玻璃管稍慢，比PTC快。最大的好
处就是水中无任何通电体，完全杜绝安全隐患。

PTC加热，这种加热方式是发热管外套一绝缘体直接位于水中，这种加热方式极易发生安全事故，加热
最慢。很多小厂家常用。

玻璃管加热，通过水泵循环通过发热的玻璃管达到加热的效果，也是市面上最常见的，基本上所有厂家
都会使用，加热快，安全性能稍高。



       在选购远红外足浴桶时，应当注意一些事项，考虑周全，产品质量很重要，但也要根据自己
的需求来选择。
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