
NAS 185N不锈钢

产品名称 NAS 185N不锈钢

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:NAS 185N不锈钢
型号:NAS 185N
牌号:NAS 185N

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

NAS 185N系日本SUS系列时效性能的因瓦合金。

这种铜镍合金特别适用于-37度F/+NAS 185N度F温度范围内。

NAS 185N的焊接接头不用热处理就能通过22％硝酸和硫酸、硫酸铜晶间腐蚀试验。

由于的耐腐蚀性比NAS 185N高，氧化皮会稍难以去除。

在稍高于室温的中等温度的浓硝酸和发烟硝酸中，其耐硝酸的腐蚀性优于NAS 185N，是硝酸工业中应用
仅次于镍合金用于制造氨氧化法生产硝酸的氨催化转化器、硝酸浓缩的冷却器、冷凝器、接触硝酸烟的
设备等

NAS 185N耐腐蚀合金是一种耐碳化稳定性能的铁素体不锈钢、高机械强度能力的因瓦合金，分镍不锈和
铬不锈两大系列，它具有耐腐蚀性、抗渗碳性能、耐海水性能等许多独特的优良性能。

NAS 185N铜镍合金适用于海水中适用设备、化学、染料、造纸等

NAS 185N会在沉淀硬化后出现1.4578英寸/英寸的收缩。

同高质量的机械沉淀合金相比，NAS
185N既耐潮湿又耐抗焊接热裂纹性能腐蚀的特性使得它在很多领域都被极好的运用。

NAS 185N高强度不锈钢，耐疲劳性能极强的Invar合金、加工深冲性低，适用于深度冲压及旋压成形。

与其他耐氯化物点蚀性的沉淀硬化合金一样，可用通过常见的加工方法加工NAS
185N，由于NS1101与UNSS32205系列相比，强度稍高，因此需要较高的轧制力。
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