
扬州康沃维修G3变频器

产品名称 扬州康沃维修G3变频器

公司名称 无锡康思克电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:康沃
型号:G3
产地:扬州

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号

联系电话 0510-83220867 15961719232

产品详情

扬州康沃维修G3变频器变频器的限流电路故障主要有：

①变频器继电器触点氧化，接触不良，变频维修主回路电流部分或全部流经限流电阻，使限流电阻被烧
毁。' e4 y+ f" o# q* |9 y* l. D

②变频器继电器触点烧毁，不能恢复常开状态。变频器维修限流电阻不起作用，过大的充电电流损坏整
流模块。  x# x7 T' l! k$ t  T8 {4 g

③变频器继电器线包损坏不能工作，扬州康沃维修G3变频器变频器维修主回路电流全部流经限流电阻，
限流电阻被烧毁。

④变频器限流电阻烧毁，除由上述原因所致外，扬州康沃维修G3变频器再就是限流电阻老化损坏。变频
器接通电源，主回路无直流电压输出。因此，也就无低压直流供电。操作面板无显示，高压指示灯不亮
。

1.用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外，

保证设备周围无过量的尘埃。

2.检查变频室的通风、照明，通风设备能够正常运转。
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3.检查变频器内部电缆间的连接应正确、扬州康沃维修G3变频器可靠。) b. ?* m, t; j  o5 o
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4.检查变频柜内所有的接地应可靠，接地无锈点。6 H- ?  L& t/ ^! K- y1 l4 m9 |
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5.检查变频器旁通柜高压开关的操作应正常，扬州康沃维修G3变频器能正确合闸和分断。

6.变频器试运行完成后，应重新检查紧固变频器内部电缆的连接各螺母。
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