
铝合金流水线工业流水线设备铝型材

产品名称 铝合金流水线工业流水线设备铝型材

公司名称 佛山市南海韵吉铝业有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:韵吉铝业
铝合金:流水线
产地:佛山

公司地址 佛山市南海区大沥镇中建博美四路第43-47号

联系电话 17322769159 18318897191

产品详情

流水线工业铝型材是一种铝棒经过热熔挤压而成的截面型材，多用于自动化机械行业、自动化输送生产
线行业等。

且它的铝合金的牌号一般为6063-t5，硬度在8-12HW之间。它的标准主要有以下几点：

1、 标准GB-6892-2008

这个标准是从2008年开始实施的，它是在GB/T 8013-2007和JLS H8602-1992、AAMA 612-02的基础上进行参
照制定的。标准分为普通级、高精级、超高精级三个。范围包括尺寸公差、扭拧度、弯曲度、平面度等
内容。不同的内容范围标准不同。

2、 表面检测标准

流水线工业铝型材表面标准一般要求型材表面光洁无毛刺、无划伤斑点、无颜色差异等。常见的表面检
测标准有以下内容：

（1） 型材表面沙孔或者气泡直径小于0.3mm，深度要小于0.1mm，且25平方厘米间不允许超过4个沙孔或
气泡。

（2） 若是25平方厘米中有超过4个的数量则不合格。

（3） 型材表面的划痕小于等于40mm，深度小于0.1mm，宽度小于0.1mm。每米范围内不大于3条划痕。

（4） 各类缺陷不超过型材表面缺陷的5%

（5） 且流水线工业铝型材表面严禁裂缝、非金属压入物品、变形等情况。因为任何一点都会影响整体
的表面美观度，及型材的物理性能。
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