
TAISOX EVA 7350F 光学性能 薄膜用

产品名称 TAISOX EVA 7350F 光学性能 薄膜用

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:EVA塑胶原料
产地:台塑塑料代理商
规格:25KG/包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

TAISOX EVA 7350F 清洗应用 电影用途 卫浴产品用 光学性能 薄膜用 流动率1.8 醋酸乙烯含量18 硬度88A
Formosa Plastics Corporation

TAISOX EVA 7130F 共聚物 薄膜用 良好的韧性 流动率0.9 醋酸乙烯含量9 硬度95A
Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA 7140F 光学性能 共聚物 薄膜用 良好的韧性
卫浴产品用 包装薄膜用 流动率0.7 醋酸乙烯含量14 硬度92A Formosa Plastics
CorporationTAISOX EVA 7240M 可交联发泡 高弹性 共聚物 鞋类用 注射成型
流动率1.5 醋酸乙烯含量15 硬度92A Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA 7310M
耐化学品 可交联发泡 注射成型 流动率2.5 醋酸乙烯含量6 硬度98A Formosa Plastics
CorporationTAISOX EVA 7320M 耐化学性良好 可交联发泡 高弹性 共聚物 注射成型
流动率4 醋酸乙烯含量9 硬度96A Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA 7340M
可交联发泡 高弹性 共聚物 注射成型 流动率2.5 醋酸乙烯含量14 硬度96A Formosa
Plastics CorporationTAISOX EVA 7350F 清洗应用 电影用途 卫浴产品用 光学性能
薄膜用 流动率1.8 醋酸乙烯含量18 硬度88A Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA
7350M 生活消费品用 垫圈用 片材用 鞋类用 泡沫用 耐化学性 注射成型 流动率2.5
醋酸乙烯含量18 硬度88A Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA 7360M 垫圈用
鞋类用 泡沫用 可交联发泡 高弹性 共聚物 注射成型 流动率2 醋酸乙烯含量21
硬度86A Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA 7440M 可交联发泡 高弹性 共聚物
注射成型 流动率4 醋酸乙烯含量14 硬度94A Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA
7470M 建筑材料用 垫圈用 鞋类用 泡沫用 光学性能 可交联发泡 高弹性 共聚物



注射成型 流动率4 醋酸乙烯含量26 硬度82A Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA
7620M 层压板用 涂层应用 可交联发泡 挤出涂层 注射成型 流动率9 醋酸乙烯含量9
硬度96A Formosa Plastics CorporationTAISOX EVA 7660M 光学性能 可交联发泡
层压板用 涂层应用 挤出涂层 注射成型 流动率20 醋酸乙烯含量20 硬度83A Formosa
Plastics CorporationTAISOX EVA 7920M 无纺布用 涂覆应用 涂层应用 高弹性
流动率80 醋酸乙烯含量8 硬度96A Formosa Plastics Corporation
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