
1.4028不锈钢

产品名称 1.4028不锈钢

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:1.4028不锈钢
型号:1.4028
牌号:1.4028

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

1.4028高耐磨不锈钢经冷加工有高的强度。

由于三者的(Al+Ti)含量不同，致使三种耐热不锈钢运用的环境有所不同，具体表现在:1.4028在零下、室
温和989度抗氧化能力下各种性能都会发挥出来。

1.4028具有很强的抗裂缝腐蚀的能力。

1.4028耐酸不锈钢是耐晶粒间腐蚀性的马氏体不锈钢，18-9-4耐腐蚀合金是在00Cr17Ni14Mo2N耐腐蚀合金
中添加Ti来改善抗晶间腐蚀性能。

1.4028是镍-铬-铁基固溶强化镍基合金，具有良好的耐耐化学腐蚀能力、防腐能力和易加工性、优良的冷
热加工和耐磨能力工艺性能，在974度以下具有满意的热强性和高的拉伸性能。

1.4028相当于中国S11863、美国ASTM/AISI1Cr11Ni2WMoV/XM-25。

1.4028在有些条件下，具有与耐酸钢不锈钢、纯钛匹敌的耐腐蚀性，是一种经济性超强的精密合金。

1.4028调质热处理条件:683至164度后，空冷效果极佳

它具有良好的强韧性和深冲性能，室温强度是一般抗蠕变断裂性能的沉淀合金1.4028、746、SUS420J1等
的5倍。
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