
日照直角尺 直角尺厂家直销 精美工量具

产品名称 日照直角尺 直角尺厂家直销 精美工量具

公司名称 青岛精美工量具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇

联系电话  15092129238

产品详情

青岛精美工量具生产的“青量”牌不锈钢量具是青岛市计量研究院检定员推荐产品，使用“青量”牌产
品，可使企业一次性通过验收，获得检定证书，为企业赢取时间和费用。

在实际生产中，也可用塞尺和量块分别在90°角尺的长边接近顶端处测量。这时，塞尺片或量块组尺寸
的差值即为工件垂直度的线值误差。

在使用90角尺时应注意：长边测量面和短边测量面是工作面，所以只能用这两个面去测量，而不允许用
长边和短边的侧面，以及侧棱去测量；90°角尺的使用精度与检测时所用的平板精度有关，使用时应注
意合理选用平板。 °   

使用完毕后，应将90°角尺擦洗干净，涂油保养

青岛精美工量具产品有钢直尺，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），铸模尺以及各种不同规格的设备非标
尺，直角尺厂家直销，异形尺，标尺，标牌等等。

我们生产的“青量”牌不锈钢量具，三角形直角尺，示值准确，刻度清晰，经久耐用，使用方便，美观
大方并且质优价廉。

用角尺测圆的直径方法一1、在圆的一侧做圆的弦1#，日照直角尺，弦长在尺刻度范围内；2、用角尺量
出1#弦中心点，直角尺工直供，做中心点作垂线2#；3、再在圆上作一弦3#，与1#弦大约成90度左右，弦
长在尺刻度范围内；4、同步骤3，做3#弦的垂线4#；5、2#和4#线交点为圆心；6、用角尺测出半径，直径
=半径*2



一般钢材材质的曲服点是30kg/mm2，一般铸铁件的曲服点38kg/mm2，曲服点达到110kg/mm2，抗弯曲指
标远远超出了其它材质。这是因为镁铝合金是新型的合金材料，镁铝合金中镁、铝的含量各约为50%。
镁铝直角尺的保管：悬挂、平放均可，不会因长期平放影响其直线度、平行度。不易生锈：使用期间不
用涂油，长期不使用，存放时轻轻地涂上薄薄的一层一般工业油即可。

青岛精美工量具生产的“青量”牌不锈钢量具，示值准确，刻度清晰，经久耐用，使用方便，美观大方
并且质优价廉；是青岛市计量研究院检定员推荐产品。

日照直角尺-直角尺厂家直销-精美工量具(推荐商家)由青岛精美工量具有限公司提供。青岛精美工量具有
限公司是一家从事“钢直尺,直角尺,宽座角尺,铸模尺,非标尺,异形尺,标尺,标牌”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青量”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使精美工量具在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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