
认识大模块sw地埋消防水池的组成

产品名称 认识大模块sw地埋消防水池的组成

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 500.00/m3

规格参数 范围:张掖
型号:XBZ-288
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
认识大模块sw地埋消防水池的组成
大模块sw地埋消防水池可根据现场的结构，不同的尺寸要求，不同的吨位要求进行灵活组装，耗材较少，结构强度较高，无需大型吊装设备，运输方便！盐城思源给排水设备有限公司带您认识地埋消防水池的结构组成~
任何设备产品除了主体结构之外，更多的是无数的辅件配件。好的设备能够保持高质量高品质的运行，离不开所有部件的共同协作。地埋式箱泵一体化同样也是如此，它如此受欢迎的原因在于大到水箱主体，小到螺栓螺帽，都保持着本分，共同支持泵站的运作。辅件配件的质量在很大方面决定了地埋式箱泵一体化的整体工作体验。那么消防水池的主体与辅材都是由哪些材质组成的呢，占据了哪些位置？

SUS304不锈钢板与镀锌钢板经特殊工艺复合后冲压成水箱标准模块，在现场采用螺栓拼装成型，水箱卫生条件好。同水接触部分采用0.4mm优质不锈钢板材模压成形。
认识大模块sw地埋消防水池的组成
1、Φ10*30热浸锌螺丝与环保耐水抗老化胶条组装而成
2、消防系统的出水管是采用双路出水。
3、水箱模块使用热浸锌钢板3mm与0.4mm304/2B食品级不锈钢板通过设备压制复合成型，使其紧密配合，从而达到钢板材质的强度、不锈钢的耐腐蚀性能等要求。4、水箱内部应配置消防专用干式电机长轴泵（干式电机深井泵）或者干式电机立式管道泵消防泵
5、设有自动控制和手动控制智能控制柜，远距离操作功能，保护功能齐全，运行安全可靠。
6、水箱组装成型后，进行拉筋及顶柱的安装，拉筋选用Φ40的热浸锌对拉，没1米纵横交叉安装。顶柱选用Φ40的热浸锌管每平方4根均布密封处理。
7、泵放内部用14号工字钢加固，可达到承压的好效果。

地埋式消防一体化给水设备 大模块sw地埋消防水池 消防CCCF认证齐全 我公司地埋式箱泵一体化专业厂家，符合消防CCCF认证要求，确保消防验收。支持地埋式消防一体化给水设备价格咨询。采购地埋式消防一体化给水设备可直接拨打。 我公司地埋式消防一体化给水设备项目工程主要分布在安徽明光、芜湖、明光、蚌埠、淮南、宣城、合肥、亳州、滁州、河北张家口、石家庄、唐山、邯郸、保定、邢台，湖北武汉、黄石、黄冈、咸宁、荆州、襄樊，江苏南通、泰州、镇江、苏州、连云港、淮安、河南、驻马店、郑州、许昌、安徽、浙江、石家庄、天津、陕西、山西、湖南、广东、四川、武汉等全国各地。
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