
多功能车床 多功能一体机 价格合理

产品名称 多功能车床 多功能一体机 价格合理

公司名称 扬州力丰机电有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:普通车床
控制形式:人工
型号:AT320

公司地址 扬州市润扬广场6幢718室

联系电话 13952572200 13952750439

产品详情

类型 普通车床 控制形式 人工
型号 AT320 主电机功率 1.1（kw）
外形尺寸 1540×625×1750（mm） 加工精度 精密
最大加工长度 750（mm） 最大加工直径 200（mm）
最大回转直径 320（mm） 主轴转速级数 12
主轴通孔直径 38（mm） 安装形式 落地式
布局形式 卧式 适用行业 通用
动力类型 电动 适用范围 专用
产品类型 全新 是否库存 是

产品特点

本机床系多功能复合机床，具有车钻铣功能。车削部分采用12级齿轮主轴变速，大孔径，大卡盘，纵横向自动
走刀，不停车可实现反向自动走刀,增加了操纵杆，方便操作；钻铣部分4级齿轮变速，钻铣头可变角度钻铣。

随机附件standardaccessories

1.三爪卡盘3-jawchunck2.固定顶尖deadcenters3.内六角扳手allenwrench4.双头呆扳手doubleopenendwrench

5.卡盘扳手chuckwrench

6.挂轮changegear

7.钻夹头drillchuck

8.底柜machinebase



特选附件specialaccessories

1.组合车刀turningtoolset

2.中心架steadyrest

3.跟刀架followrest4.平口钳machinevice

5.铣刀盘facemillcutter

6.花盘faceplate

7.背盘backplate

8.四爪卡盘four-jawchuck

9.方箱stepblock

10.活顶尖rollingcenter

主要尺寸

主要技术参数technicalparameters at320

床身上最大工件回转直径(mm)maxturningdiameteroverbe
d

320

最大工件长度(mm)max.lengthofworkpiece 750

刀架上最大工件回转直径(mm)maxturningdiameteroverto
olcarrier

200

主轴通孔（mm）spindlebore 38

主轴锥孔taperofholeinspindlemorse no.5

刀架最大横向行程(mm)crossstrokeovertoolcarrier 150

小刀架最大纵向行程(mm)longitudinalstrokeoversmalltoolc
arrier

100

公制螺纹种类metricthreadkindsonprocessing 15

公制螺距范围metricthreadpitchonprocessing 0.5-4

英制螺纹种类inchthreadkindsonprocessing 20

英制螺距范围inchthreadpitchonprocessing 11-401/n

每转刀架的纵向进给量longitudinalfeedonspindletoolcarrier0.01-1.5/r



每转刀架的横向进给量crossfeedonspindletoolcarrier 0.025-0.34/r

尾架套筒最大移动量max.strokeontaperhole 80mm

尾架套筒内孔莫氏锥度taperofholeintailstock no.3

主轴转数级数spindlespeedstep 12

主轴转数范围spindlespeedscope 60-1600r/min

电机electricmator 1.1kw

最大钻孔直径max.drillingcapacity 16

钻铣头箱绕立柱回转角度swivel-
angleofheadstockaroundthecolumn

360

主轴锥孔taperofholeinspindlemorse no.3或r8

主轴转速级数spindlespeedstep 4

主轴转数范围spindlespeedscope 260-2620r/min

净重netweight 400kg

外形尺寸overalldimension 1540×625×1750

随机附件

1. 三爪卡盘2. 固定顶尖3. 内六角扳手4. 双头呆扳手5. 卡盘扳手6. 挂轮7. 钻夹头8. 底柜特殊附件：1.
组合车刀2. 中心架3. 跟刀架4. 平口钳5. 铣刀盘6. 花盘7. 背盘8. 四爪卡盘9. 方箱10. 活顶尖

声明：

1、本公司生产的机器设备自阿里巴巴购买之日起，(开发票为开发票日起)电器部分、机械部分的保修期
为12个月。

2、由于正常的磨损、人为的损坏、不正确的操作，特别是不按照使用说明书使用，私自拆除和修理的均
不在保修之列。

3、属正常使用、非人为因素的损坏产生的质量问题(开发票、收据、以发票、收据)或本店买家都可直接
与本人联系。
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