
南通市防毒面具检测过滤效果试验机构 第三方

产品名称 南通市防毒面具检测过滤效果试验机构 第三方

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

防毒面具检测过滤效果试验机构：

湖北荆门市东宝区象山一路，两名环卫工人钻进污水管道作业，由于管道内的高浓度沼气突然涌出，一
名工人摔进井内，中毒不幸身亡，另一名工人受伤。

这种事几乎每年都会发生，为什么仍然不能避免？是职工自身安全意识不高，还是企业相关保护、提醒
不到位？

据当地消防部门介绍，夏季天气炎热，是各种毒害气体的高危挥发期，尤其是在密闭空间，更易因浓度
聚集引起人员中毒，所以污水管道、菜窖、粪池等密闭通风不良区域一定不能贸然进入。如果确实需要
进入，应采用通风设备先做处理，再戴防毒面具进入作业。

按照上述要求，再看看时下一些环卫工人的劳保设备、劳动工具等，似乎就不难理解这种事故为何一再
发生了。

近年来，诸多行业劳动者的工作条件、环境得到改善，方方面面的劳动保障水平也在逐步提高，但有些
职业恐怕还没有引起足够重视。比如环卫工人，他们的劳动工具、劳动条件仍相对简单简陋，有时可能
会危及他们的生命。

此外，相关企业应该加强对包括环卫工在内的所有劳动者的安全教育和培训，普及相应的科学知识，购
置必备的防护器具，让劳动者具备安全劳动的能力和条件。而劳动者自身也应提高风险意识，不要忽视
危险和隐患，要从别人的悲剧和事故中吸取教训，未雨绸缪，防微杜渐。
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