
银达银通牌A1级防火隔热保温板/陕西防火保温材料

产品名称 银达银通牌A1级防火隔热保温板/陕西防火保温
材料

公司名称 襄阳银达银通节能建材有限公司

价格 169.00/平方米

规格参数 品牌:银达银通
导热系数:0.045w/(m.k)
规格:300*600

公司地址 湖北省襄阳市高新区天贸城国际中心写字楼16楼

联系电话 07103318789 15972241003

产品详情

襄阳银达银通节能建材有限公司自成立以来，公司秉承“质量、信誉、协作”的发展理念，以优质的产

品、可靠的质量、合理优越的性价和完善有效的服务，赢得了各界用户的支持和信赖，并与许多、国内

的高校、公司建立了良好的长期合作关系。

我公司从2015年开始投入大量人力物力，同建筑科学研究院标准院、中国建筑科学研究院建筑防火研究

所、陕西固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督

检测中心、山东建筑科学研究院等多家机构协同合作，历时两年研发出一种低导热且A级防火的保温产

品——ASG新型无机复合保温板，并完备各项性能实验，应用技术规程，系统构造图集等推广应用条件

。

(陕西西安防火保温材料)

我公司的ASG新型无机复合保温板特别是导热系数取得了历史性突破，达到了A级防火保温材料的水平。

公司生产的SG新型无机复合保温板解决了传统无机保温产品导热系数高、易吸水等缺陷，被列入新产品

计划项目，被确定为十二五新产品项目。

影响外保温工程质量问题的因素有很多，主要包括：材料、施工、监管三个方面。首先，不合格材料充
斥市场。外墙外保温生产领域门槛低、投资小、技术要求不高等因素，一度造成一窝蜂投入且产能过剩
，伴随着市场竞争激烈、低价中标等原因促使假货、以次充好等现象成为市场乱象。
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