
手提灯Reach检测流程

产品名称 手提灯Reach检测流程

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿
盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）

联系电话  13530187509

产品详情

    手提灯reach检测怎么办理？手提式强光照明灯方便灵活：造型美观、操作简单方便，可采用手提、
台面放置、磁力吸附、吊挂照明等多种方式；灯头可任意在120度内调节照射角度。进口大电流钮子式开
关，操作更方便耐用。

    手提灯性能特点：

    高效可靠：特制高能电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随
时充放电。

    实用节能：采用35W超白光HID光源，亮度是50W卤素灯泡的3倍以上。

    防水耐用：精密的结构、特制合金材料，能确保产品经受强力碰撞和冲击；密封性好，可抵御风浪
、暴雨侵袭。

    专业智能：充电器采用专用充电管理芯片控制，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流
充电、状态指示。

    LED灯具Reach检测报告,这个报告对于灯具产品来说这是一个常规的化学测试项目。但是这个常规
测试项目还是有许多细节方面要注意。根据REACH要求：列入候选清单中的SVHC，如果任一项SVHC
在物品中总含量超过0.1%，则生产商或者进口商必须向客户及消费者提供物品的安全使用信息，该信息
至少包括含有SVHC的名称；

    手提灯Reach检测怎么办理

    灯具做REACH认证是否有工厂审核？是否有其他后续费用？

    答：REACH认证与CCC、UL认证不一样，只针对样品进行安全测试，因此没有工厂审查，如果产
品没有改变、测试标准没有更新的话，不会有其他的后续费用。



    手提灯REACH认证办理流程

    1：认证咨询——提供产品相关资料

    2：认证报价——检测评估检测费用和时间

    3：填写申请表、回签合同和样品快递

    4：实验室对样品进行REACH检测

    5：通过测试后，签发REACH认证证书

    6：REACH检测报告、发票等寄送服务

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

