
高埗路面施工 意达装饰工程施工 道路路面施工

产品名称 高埗路面施工 意达装饰工程施工 道路路面施工

公司名称 东莞市意达装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市厚街大道西98号

联系电话 13509248225 13509248225

产品详情

路面工程粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种。嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石
等，其中填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的路基。级配型包括级配碎石、级配砾石
、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制参配而成的级配砾、碎石等，其中级配碎石可用于各级公路的
基层和底基层；级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交
通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。

路面工程包含路面基层（底基层）施工技术，沥青路面施工技术，道路路面施工，水泥混凝土路面施工
技术，路面防、排水施工技术，小区路面施工，特殊沥青混凝土路面施工技术，路面试验检测技术等。

一般分路基施工和路面施工两大块。主要是盯现场的测量放线、调度施工机械、组织人员零星施工、小
型桥梁，板涵的施工和衬砌、施工物资材料的调配和使用等。路基主要侧重土石方，路面主要侧重沥青
或者水泥混凝土的铺设。

路面工程包含路面基层（底基层）施工技术，沥青路面施工技术，水泥混凝土路面施工技术，路面防、
排水施工技术，特殊沥青混凝土路面施工技术，路面试验检测技术等。

路面施工应具备的机械分别有：挖掘机、装载机、推土机、压路机、羊足碾、平地机等。

路面工程包含路面基层（底基层）施工技术，高埗路面施工，沥青路面施工技术，水泥混凝土路面施工
技术，路面防、排水施工技术，特殊沥青混凝土路面施工技术，路面试验检测技术等。

高埗路面施工-意达装饰工程施工-
道路路面施工由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达装饰工程有限公司是广东 东莞 ,工程施
工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在意达装饰



工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创意达装饰工程更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

