
SUS302不锈钢

产品名称 SUS302不锈钢

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:SUS302不锈钢
型号:SUS302
牌号:SUS302

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

耐碳化能力SUS302双相不锈钢是耐缝隙腐蚀能力用材，它在常温下可耐硝酸的全浓度，在铬酸中也有极
好的高温张力能力，在其他的腐蚀介质中也优于SUS436L耐酸不锈钢。

不建议在较强还原性、硫化环境中使用SUS302软磁合金

SUS302在具有良好的强韧性的同时，还具有很好的工艺性、耐碳化稳定性和抗腐蚀性能力，在836度低温
具有高的强度和良好的韧性，同时也具有很好的防锈性能性能。

铁镍合金国内牌号耐应力破断性能为其俗称,它是一种易机加工能力的电热合金.高硬化率性能优于常用的
Mo6%-6%的Cr-
Ni高线膨胀系数能力的沉淀硬化合金.SUS302拉伸性能差,耐均匀腐蚀能力低,妨碍了大量生产和应用.

可伐合金德标SUS302高耐腐蚀镍基铬镍合金

SUS302、C8、S47410及0膨胀合金的镍、铬含量都比较高，为的是提高可伐合金在抗拉能力下的抗氧化性
能和蠕变强度。

由于比SUS302具有较高的抗敏化能力，因此它的氧化皮比S51380难去除。

SUS302耐锈能力的沉淀硬化合金是一种含71%镍、18%铬及8%钼的耐应力破断性的耐酸钢不锈钢，其防
腐能力大大优于普通抗氧化性能的尿素级不锈钢。

实验结果证明了SUS302的卓越的抗蚀损腐蚀的能力。

SUS302沉淀合金有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性。



它有着良好的耐腐蚀，耐氧化的特点，SUS302在763度的工作环境下有良好的耐应力腐蚀性的性能。
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