
爱迪斯新型防水材料 HUT-1路桥专用防水涂料

产品名称 爱迪斯新型防水材料 HUT-1路桥专用防水涂料

公司名称 横市商源五金经营部

价格 99999.00/吨

规格参数

公司地址 横县横州镇茶城路100号一楼

联系电话  15007814698

产品详情

一、产品简介： 爱迪斯HUT-1桥面改进型防水涂料，是一种高分子复合材料，采用特种国产沥青或进
口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料 ，在掺加大
剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。 二、产品特性： 1、施工工艺简
单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。 

一、产品简介： 爱迪斯HUT-1桥面改进型防水涂料，是一种高分子复合材料，采用特种国产沥青或进
口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料 ，在掺加大
剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。 二、产品特性： 1、施工工艺简
单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。 

5、防水层施工步骤：（以三涂为例） 1)涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。 2)大面积涂刷前先用小刷对
漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷一遍涂料。 3)一遍涂料实干后
即可涂第二遍料。 4)第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。 6、涂料用量：0.5-0.8㎏／m2，涂膜厚度一
般0.5~0.77mm。 7、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。 8、包装产品用带盖铁桶
包装，每桶重量为200kg。桶上贴有产品合格证。
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