
Z9-30橡胶止水带检测依据

产品名称 Z9-30橡胶止水带检测依据

公司名称 衡水天鹏橡塑制品有限公司

价格 48.00/米

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
扯断伸长率:380%

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

  随着我国国民经济的全面发展，各个领域呈现一派欣欣向荣、蒸蒸日上的大好局面，其中不乏为之
配套的各种橡胶工业配件的功劳。正是这些看来微不足道的数以亿万计的各类橡胶工业配件、橡胶板制
品，在各个工业部门发挥着不可忽视的作用。     在市场经济体制改革的大潮中，原本是橡胶及橡
胶板制品行业主力军的国有大企业逐步淡出市场，取而代之的是数以千万计的广大中小橡胶企业。这些
中小企业，为尽快适应市场瞬息万变的发展趋势，除需要了解自身产品的发展动向外，还十分迫切需要
掌握其他橡胶工业制品的配方工艺和生产技术，以应付一旦市场需求发生了变化，中小企业可迅速发挥
船小好掉头的优势，提高应变能力，这种迫切的心情甚至达到了 “如饥似渴”的地步。出于对广大中小
橡胶企业这种迫切心情的理解和认同，我们邀请了长年在橡胶制品行业生产一线工作并积累了相当丰富
经验的工程技术人员，就他们十分熟悉的那部分产品的生产工艺进行了归纳、总结和提炼，本着“简洁
、明了、实用”的原则， 将除轮胎、胶管、胶带这类大宗产品以外的主要橡胶工业配件（模型和非模型
制品）的生产技术简明扼要地辑录成书，推荐给广大读者，希望能受到欢迎。    如上所述，我国各
工业部门的新材料、新工艺、新产品层出不穷，产品的技术能级和科技含量不断提高。这就要求为之相
配套的各类橡胶工业配件尽快适应这种态势，跟上国民经济迅速发展的步伐，否则就会面临被淘汰出局
，逐出市场的巨大危险。因此，书中着重编写了与各工业部门关系十分密切的几大类橡胶工业制品，其
中包括橡胶密封制品、橡胶减震制品、工程橡胶制品、橡胶非模型制品、橡胶板及其他橡胶工业制品。
橡胶非模型制品中又重点介绍了量大面广的橡胶密封条、橡胶辊筒、胶布制品、防水卷材、橡胶衬里、
橡胶板和电线电缆等产品。而海绵橡胶制品、纺织
橡胶制品、印刷橡胶制品及绝缘橡胶板制品等传统橡胶工业制品则被归入了其他橡胶工业制品。

Z9-30型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有
效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连
续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降
缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。如船坞 隧道涵洞
拦水坝等工程。公司并配有与之相应的十字接头、丁字接头、平十接头、正/反错位接头等。

  



 Z9-30型橡胶止水带是船坞专用型橡胶止水带，中央为长方形加长边设计，左右单面各五条燕尾型防水
线，两边也为燕尾设计，这样的形式大大增加了Z9-30型止水带与混凝土的附着力。一般规格为300mm宽
8mm厚,也可根据客户需求按图纸加工定做!

    Z9-30型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而
起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于
不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝
、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。如船坞 隧道涵洞 拦水坝等工程。
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