
九华蓄电池6-FM-100/12V100AHEPS应急电源蓄电池

产品名称 九华蓄电池6-FM-100/12V100AHEPS应急电源蓄
电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:九华
型号:6-FM-100
产地:广东

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

改进方案：分离式 设计方案心绪：其绝缘杆分成两部分，可以拆出来用，当测量间距较钟头，拖动直
流电流表可以滑到绝缘杆前半部分，仅用到前一部分终止测量。带上方便。 结构较简易，伸缩方便，
可以拆出来用，但分体式连接处非常容易松脱 ，直流电流表拖动并不是尤其畅顺，生产制造生产加工滑
轨时，加工工艺难以操纵。 3）终健全方案：层次伸缩式 设计方案心绪：选用直徑尺寸不一样的2个
绝缘杆，在其中，直徑小的绝缘杆可以套入直徑大的绝缘杆内拖动，那样，不用生产加工路轨，只在2个
绝缘杆对接处改装一个镙丝绝缘层套，拖动直流电流表固定不动绝缘层套上边终止拖动，历经调节绝缘
层套紧松来进行绝缘杆伸缩式。九华电瓶6-FM-100/12V100AH紧急EPS开关电源

九华电瓶6-FM-100/12V100AH紧急EPS开关电源在维护保养全过程中，发觉十分用时，尤其是电瓶在交流
电柜中，排序类比严实，室内空间类比窄小，其劳动量也是繁杂，占有维护保养工作人员很多時间。据
调查，一组104只的电瓶，测量時间匀称22分鐘，一组18只的电瓶，测量時间匀称8分钟。在日常事务中
测量电瓶分成运行和停止运营二种情况，要求更长期来进行此项工作中。 在确保安全的前提条件下，
如何才能使维护保养工作人员能更方便、更便捷的进行维护保养每日任务呢。九华电瓶6-FM-100/12V100
AH紧急EPS开关电源

九华电瓶6-FM-100/12V100AH紧急EPS开关电源分析难题 历经调研分析，导致电瓶测量时间长关键原因
以下： 电瓶的放置有严格要求，一般在木柜内置放，左右间距较小；电瓶正负间距较远，而电瓶柜测
量孔较小，要求胳膊塞进去测量。工作员拿手去拿测量直流电流表与电瓶测量电级终止触碰，胳膊主题
活动范畴小，危害了测量速率。 2 明确提出方案 九华电瓶6-FM-100/12V100AH紧急EPS开关电源

我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机



 埃克塞德电源设备（山东）有限公司， 拥有逾4000平方米的仓库和物流中心, 并在上海、北京、
广州、 西安、 成都、 南京、 济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。 通过覆盖全国的
分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房
等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。
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