
扶绥印花地坪-星之健全程提供技术指导

产品名称 扶绥印花地坪-星之健全程提供技术指导

公司名称 广西南宁星之健体育设施有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南宁市高新区高新大道

联系电话  18776952697

产品详情

→品牌：星之健

→工程类型：地坪工程

→特色：一次成型

→产地：广西

施工工序

1．施工推荐水泥标号为32.5水泥424kg，粗砂400kg，细沙400kg，石子（瓜子片）1100kg，水185-195kg。

2. 在适当湿度的推荐混凝土下，均匀铺撒强化料待荫湿后收光，接着进行二次补色作业，依然待荫湿后
收光。

3.铺撒脱模粉

4.进行压模

5.待压模地坪一周后定型后用水将脱模粉冲净图上密封保护剂。

印花地坪地坪着色脱模粉是一种无颜色或有颜色的防水粉质材料，它能在压模工具和混凝土之间形成隔
潮层以便于柔性工具脱模。由于它是一种干激性材料，在压模前可直接用于彩色强化剂表面。应用彩色
脱模粉可以产生浓厚的古典视觉效果，不同颜色的组合通过加强的部分而产生复合效果。在混凝土硬化
并干燥后，用水冲去突出部位上的脱模粉，在较深的部位要多保留些颜色，因此会产生具有美观而更为
自然的古典立体效果。
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