
标准-18度采样设备

产品名称 标准-18度采样设备

公司名称 北京福意电器有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:标准-18度采样设备

公司地址 北京市平谷区

联系电话 010-63332726 13910804812

产品详情

标准-18度采样设备厂家简介：-北京福意电器公司是一家从事销售、销售、销售，于一体的化公司，销
售的设备广泛适用于医用、、实验室、采样、高等院校、科研机构、检测及工矿企业等，拥有敬业的销
售团队，的团队，为使用客户提供优良的售后。

标准-18度采样设备参数：

 

标准-18度采样设备用途：

-主要用于药品2-8度转运、低温药品运输、试剂运输、液制品的冷藏保温。&nbsp;车内使用：可放置于车
内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。室内使用:用电源逆变器接室内220V交流电源。
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标准-18度采样设备产品特点：

1、运用浅灰色和美国灰单色单色调覆盖整个冰箱外部，整体颜色浑然一体、色彩即绚丽又不显 张扬，
彰显现代人追求新颖时尚的个性，精彩演绎您的生活。2、款推出制冰型冰箱，制冷达到零下五度，突破
传统电子冰箱制冷为10度左右的传统效果。3、采用双电子制冷，采用特殊制冷片增强制冷效果，运用优
良的铝筑内壳加强传输效率，从而确保制冷4、机器内部设立2个分隔槽，可以根据需要将机器分割成优
良两个单元，避免存储物品相互挤压。  
5、采用数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节.    6、机器配备可折叠
双层温度隔离板，可以有效保证存储内部的温度恒定，并限度保持存储物品干净卫生。    
7、两端配备内置提手，可以方便移动，同时配备便携背带，可以方便随身携带。    
8、机器底部和横向一端有四个底座柱，可以卧放也可以立放，能够防滑及保持机器外部整洁。    9
、配备12V电源连接线，直接连接汽车点烟器电源即可；同时内置电源转换器，能直接连接220V交流电
源。     10、适用于可用于液，，浆，，生物试剂，特殊 的冷藏.

售后承诺：一、目的：为了更好地为顾客，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，定本制度。二、坚持
“质量、用户”的经营思想，将售后工作，提高到与产量要求同步。三、与供货方签订质量保证协议时
，同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面
征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商量、质量的意见和要求，同时做好记录。对顾
客反映的意见应及时反馈到有关部门导，提出改进措施，并组织实施。五、对顾客来信、来电、来访提
出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意
见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。六、公司建立客户卡，
认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客在商量方面的反
馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。八、制
定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户工作制度化、标准化，不断提高质量。九、随时了解市场信息，
掌握同产品价格、质量信息，及时反馈给企业导，促使导正确决策。

福意联拥有一支力量雄厚的高素质的开发群体，不断、产品不断推陈出新，不断为广大用户提供高产品
、完整的解决方案和优良的。 随着公司的不断扩大，本公司具备优良自行设计、和维修的能力，并对产
品和工艺执行过程进行有序控制。为了更好地加强企业管理和质量控制，我们公司通过了ISO9001、等。
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