
反光膜 反光膜 PET

产品名称 反光膜 反光膜 PET

公司名称 济南夜明亮科技有限公司

价格 18.00/平方米

规格参数 类型:反光膜
材质:PET

公司地址 济阳县城商业街76号

联系电话  13606372936

产品详情

类型 反光膜 材质 PET

 反光膜是将高折射率的玻璃微珠植入耐候透明树脂中，并采用微米级精度工艺制作，对入射光线全面
回归反射的内藏型反光材料。

 广告级反光膜3100是一种耐久的pet型封入式反光膜。该材料用于临时交通标志、车库、广告等方面。
目前，广泛应用于城市小区标志、车库标志、广告牌和广大农村地区的乡村公路标志等反光要求不高的
地方。此系列反光膜的性能属于中国交通部颁jt-t279-1995标准第五级反光膜。

适用的底板： 铝板、钢板。 操作温度： 一般要求在18℃～28℃

 工程级反光膜5100使用寿命较长，逆反射性能好，柔韧性优良，表面光滑平整，电脑刻绘容易。广泛
用于制作普通等级公路和城市道路的交通标志牌、安全标志牌等。

用途： 指路标志；禁止标志，警告标志和指示标志以及普通广告使用的标志。适用的底板：
铝板、钢板。 操作温度： 一般要求在18℃～28℃。 

类型 颜色 反光性标准 测量值 使用年限

 反光膜

y-3100白 50 50 3-5年
y-3100黄 25 25
y-3100红 8 8
y-3100绿 5 5
y-3100蓝 3.5 3.5



 规格：宽1.24m×长45.7m / 卷，1卷/箱

 可以根据要求尺寸裁切大小及字体，方便客户的使用。
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