
东莞纺织品纱线性能成分检测

产品名称 东莞纺织品纱线性能成分检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

纱线检测项目：

分析项目：成分分析、未知物分析、材质鉴定、失效诊断分析、对比分析、材料热分析、定性定量分析
、回料分析等；

常规检测：质量、含量、张力、支数、瑕疵、断裂（单根纱线断裂强力和断裂伸长率）、密度（线密度
、体积密度）、强度、含水率、含油率、捻度、色牢度等。

纱线检测标准：

GB/T 398-2008棉本色纱线；

GB/T 398-2018棉本色纱线；

GB/T 2543.1-2015纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法；

GB/T 2543.2-2001纺织品 纱线捻度的测定 第2部分：退捻加捻法；

GB/T 7690.6-2013增强材料 纱线试验方法 第6部分：捻度平衡指数的测定；

GB/T 3291.1-1997纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分：纤维和纱线；

GB/T 3292.1-2008纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法；

GB/T 3292.2-2009纺织品 纱线条干不匀试验方法 第2部分：光电法；

GB/T 3916-2013纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）；



GB/T 7690.3-2013增强材料 纱线试验方法 第3部分：玻璃纤维断裂强力和断裂伸长的测定；

GB/T 7690.4-2013增强材料 纱线试验方法 第4部分：硬挺度的测定。 
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