
宿迁市阻燃面料测试、纺织品防火测试 第三方

产品名称 宿迁市阻燃面料测试、纺织品防火测试 第三方

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

随着人口的快速增长、科技的迅速发展，高层建筑物亦如春笋不断拔地而起，新型工业体液也应运而生
，因次造成火灾的原因也多种多样，人们因火灾而受到侵害的事故也在不断增长。为了防止和减少这类
事故的发生，阻燃面料则成为新兴的安全防护产品。而伴随着阻燃面料生产技术的发展，各国都制定了
相应的法规、阻燃标准及测试方法。如我们常见到的欧美阻燃面料检测标准有EN 11611；EN 11612；IEC
61482；EN 1149-3；EN 13034；EN 20471；NFPA 2112；ASTM F1959等。

阻燃等级测试中心！

根据国家统计局数据，我国上半年产业用纺织品行业面临较为有利但更为复杂的环境，从企业和产业集
聚2018年上半年的经营情况来看，我国产业用纺织品行业持续以技术创新和结构升级为核心，加大产品
创新投入、提高产品附加值已经成为企业完善自身、力争上游的通用方式。

经过多年的探索，我们生产的阻燃面料品质不断攀升，同时阻燃面料的种类也在不断增加。从初的全棉
阻燃面料、CVC阻燃面料、棉锦阻燃面料到现在的芳纶阻燃面料、变性腈纶棉阻燃面料等多种后处理及
天然阻燃面料的种类扩展，使得我们拥有更大市场份额，也使得我们的阻燃面料可以出口到全球更多国
家。

高质量阻燃面料逐渐成为欧美市场的主流需求，而通过不断发展完善阻燃面料的品质，我们的阻燃面料
现已可以达到欧美多项相关标准。我们知道，只有自身产品品质过硬，才能拥有更好的市场表现力，公
司的发展才会更加稳健！

什么是阻燃布，这是一个目前看来大多数人的疑问，顾名思义就是阻止燃烧的面料吗？不完全是，阻燃
布具有阻燃性并不等于不燃，而是把燃烧速度控制在一定的范围之内。即使被明火点着,也能在离开明火
12秒内自动熄灭的布。

阻燃布按照耐水洗标准可分为：

1.性阻燃布



2.耐洗性阻燃布（可耐洗50次以上）
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