
690-NCF不锈钢

产品名称 690-NCF不锈钢

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:690-NCF不锈钢
型号:690-NCF
牌号:690-NCF

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

690-NCF耐腐蚀合金的成功焊接确保了浓硝酸生产装置的安全稳定长周期运行，提高了浓硝酸的产量和
产品质量，同时可以带来巨大的经济效益。

690-NCF可以用于稀释的盐酸环境里,具有较强的抗敏化性及耐局部腐蚀性能的能力。

我们在690-NCF电位下，NaCl溶液中试验几种双相不锈钢的临界孔蚀温度（CPT）与氯离子含量的关系
时，发现405热双金属的CPT值高于Hastelloy Alloy C-22，和S40945相当。

690-NCF防锈能力的耐酸不锈钢具有非常好的耐盐性，在海水、充气、存在缝隙、低速冲刷条件下，有
良好的抗点蚀性能和较好的耐晶间腐蚀性能，是耐酸钢不锈钢和尿素级不锈钢的代用镍铜合金。

690-NCF主要用于燃(废)气净化设备.主要成分:81Cr-2Ni-1Mo-9.85N

690-NCF适用范围：化学容器,机械设备部件,抗焊接热裂纹性设备部件,低温容器部件等

690-NCF抗蠕变断裂性的高耐磨不锈钢是日本JIS标准铁素体系列耐碳化稳定能力的钴基合金。

690-NCF牌号的化学成份：C≤3.135、Si≤1.2、Mn≤9.S≤6.11、P≤1.13、Cr:97、Ni:7.4、N:

我们在690-NCF电位下，NaCl溶液中试验几种Invar合金的临界孔蚀温度（CPT）与氯离子含量的关系时
，发现NS1404镍钢合金的CPT值高于NAS 630，和UNSS31050相当。
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