
手推带轮子12KW汽油发电机

产品名称 手推带轮子12KW汽油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO13000ET
产地:上海

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

手推带轮子12KW汽油发电机 大泽动力汽油发电机降低了持续负荷运行费用，优化设计的减震器、匹配
的增压器和低速冷却风扇，降低机组运行时的噪音，排放达标准，电喷机排放远优于标准。无发热元器
件，温升低，自己本身没能量消耗。用量终器波低热3%，感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性
负载。大泽汽油发电机组外形美观，结构紧凑，具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是固定电站、
备用电源、高频航空电站、特种电源等新型电站的的配套动力。

型号： TO13000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 1.0

相    数： 单三相

发动机参数

发动机型号 R670



耗油量:     395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 1.5

过载保护FU： 有

气缸数量： 2

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 机械调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3600r/min

缸体结构： V形双缸、四冲程、风冷

排    放：    670CC

机油型号： SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表：     有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：     有

输出指示灯： 有

机器重量： 165/175kg

外形尺寸： 950*620*650mm

大泽动力汽油发电机高精度电源保护,的机组测试系统（自动电脑加载、采集数据）机组启动后，让启动
手柄借助回弹启动器自动回收启动盘，不允许在汽油机工作时再拉起动轮，以防启动机构损坏，汽油机
启动后逐渐开大风门，直至完全打开，调节节气门，使汽油机在



低速状态下运行2~3分钟，使润滑油能均匀地布在各磨擦面上。

1、大泽发电机组售后服务部门是对使用大泽发电机组的蕞终用户进行售后和售前服务的一个专业性服务
部。

2、凡通过大泽发电机组将永远在我们的服务责任范围内。从调试完毕当天即为进入保质期。交机后的保
质期为1年（或根据合同规定）。如果到货后用户因其他原因暂不使用时，保质期按到货日算起。但用户
需按照我们服务部门提出的有关柴油发电机组的存放、保养要求去做。

3、用户在正常使用中，如出现由于设备的质量问题所造成的柴油发电机组故障，可向我售后服务部进行
报修和索赔。我们将按照有关索赔的程序予以赔偿故障所损坏的配件，不再附加任何费用。

4、除了内容中提及质保期内保养外，在今后的服务中，用户还可申请委托鼎新服务部门进行定期维护和
保养。我们在接受申请和委托后，交付给用户一份维修保养协议书，由双方进行确认。用户只需支付成
本费用忌得到我服务部门提供的定期维护和保养。不参加申请委托我售后服务部进行定期维护和保养用
户，当设备出现故障时，本公司将派人员进行维修工作。维修时只收取损坏元器件的成本费和基本服务
费（包括差旅费、住宿费及人工费）。
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