
东莞市办理学校幼儿园安全检测鉴定第三方单位

产品名称 东莞市办理学校幼儿园安全检测鉴定第三方单位

公司名称 深圳市太科建筑检测鉴定有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 龙岗区/龙华

联系电话  18774666955

产品详情

幼儿园安全检测鉴定

办理学校幼儿园安全检测鉴定单位

一、幼儿园要做房屋安全鉴定，办理幼儿园学校安全检测，办理幼儿园学校安全检测鉴定，幼儿园要做
房屋安全鉴定，主要是第三方的鉴定机构做鉴定，学校幼儿园，主要做抗震性能鉴定为主。

二、如果要民办幼儿园是不是要自己请房屋鉴定公司鉴定一般办理民办幼儿园，找当地房管或者建设部
门咨询，或者自己在网上搜索正规资质的房屋安全鉴定机构委托对幼儿园房屋的安全鉴定。收费合理，
有效，

三、办理学校幼儿园房屋抗震鉴定

1、钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施
要求。

2、还有很多相关房屋抗震要求，无论是梁的钢筋配置还是混凝土的强度、钢材的抗拉强度都有详细的规
范要求和严格的计算公式。

3、按有关规定，抗震设防烈度为7级，也是说，房屋设计建设至少能承受烈度为7度以内的地震

4、房屋建造过程中、停工续建时或使用过程中，需要加层、插层、扩建，或较大范围的结构体系或使用
功能改变等房屋改建时，

5、需要对原有结构进行抗震鉴定，内容包括对原结构进行检测、对原结构体系和构造进行鉴定、按改建
结构进行结构抗震验算。住建工程检测综合评估改建后的结构抗震性能和改建方案可行性，必要时，提
出改建方案优化措施和原结构抗震加固措施建议。

四、幼儿园是否每一年进行房屋安全鉴定工作呢？是的！第三方检测机构规定的五、幼儿园抗震设防烈



度的问题？幼儿园设计中抗震等级为二级，而抗震设防烈度是否要提高呢？中国地震局中震发49号文件
“关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知”规定，学校、医院等人员密
集场所建设工程合理提高抗震设防要求。以标准《地震动参数区划图》为基础，适当提高地震动峰值加
速度取值,幼儿园也应当遵照此规定，具体要看你那所处位置的地震动参数值，
然后根据此规定提高地振动峰值取值。

五、谁知道学校房屋抗震等级是多少？一个震级是7.1ms一个是6.9mw，便是中国数据是7.1，而国外的数
据时6.9的原因。
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