
天域厂家 木刻皮革布料纸皮包装CO2激光打标机

产品名称 天域厂家
木刻皮革布料纸皮包装CO2激光打标机

公司名称 武汉和谐天域激光标记有限公司

价格 25800.00/台

规格参数 品牌:天域激光
型号:HT-C
产地:武汉

公司地址 武汉市蔡甸区蔡甸街新天大道493号

联系电话  18071022830

产品详情

二氧化碳激光打标机也叫CO2激光打标机，它是用激光束在各种不同的物质表面打上长久的标记。打标
的效应是通过表层物质的蒸发露出里层物质，从而刻出精美的图案、商标、日期、LOGO或者文字，目
前CO2激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合。一般应用于食品、药品、酒、电子元
器件、集成电路（IC）、电工电器、手机通讯、建材、PVC管材等行业，CO2激光打标机和喷码机比主
要优势是没有耗材和长久性。那使用设备的流程你知道 ，了解吗？下面澜速激光小编来解说一下如下：

  详解二氧化碳激光打标机的使用流程 检查水路、电路无误后方能开机。开机顺序为：

①接通进线电源,打开钥匙开关。此时机器抽风及制冷系统通电,电流表显示数值7A左右；

②等待5～10秒钟,按动外控制面板上触发按钮,电流表显示数值为零,3～5秒钟之后,氪灯点燃,电流表显示数
值7A。（参照激光电源操作说明书）；

③打开振镜电源；

④打开计算机,调出所需打标文件；

⑤调节激光电源到工作电流（10～18A）,即可开始打标；

打标结束后,按以上顺序逆向关闭各组件电源：

①将激光电源工作电流调至极小（7A左右）；

②关闭计算机；



③关闭振镜电源；

④按动停止按钮；

⑤关闭钥匙开关；

⑥断开进线电源。
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