
坐垫加热器需要做什么检测认证

产品名称 坐垫加热器需要做什么检测认证

公司名称 国瑞中安集团-法规服务CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123723986 18123723986

产品详情

坐垫加热器需要做UL130认证测试项目。

广东国瑞检验来为大家详细解读下坐垫加热器UL130认证的一些主要测试项目：一，温控器测试1，校准
测试；2，过载测试；3，耐久性测试；4，再校准测试；二，外壳材料1，低温冲击测试；2，抗撕裂测试
；3，泄露电流测试；4，重复泄露电流测试；5，收缩测试；6，物理性能测试；7，接缝处拉力强度测试
；三，可燃性测试；1，衬套（按UL94标准测试），其燃烧率不应超过63.5mm/分钟；2，外罩 准备10个
样品，进行灼热丝测试，不能有两个或以上样品烧焦或燃烧四，阻燃测试准备6个长200mm，宽100mm的
样品，放在仪器上测试，通电120秒，如果所有样品在通电测试30秒以上才燃烧，则测试通过，否则测试
失败；

广东省国瑞质量检验有限公司拥有权威、专业的认证检测技术，为您提供一站式检测认证服务，助力您
的产品畅销全球。更多注册认证办理流程、费用及周期，欢迎您来电咨询。

 联系方式： 林 -（需要了解相关行业知识可联系咨询）
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