
行车记录仪3c认证如何办理

产品名称 行车记录仪3c认证如何办理

公司名称 广东省国瑞企业综合服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座
4楼

联系电话 15302636265 15302636265

产品详情

行车记录仪是需要做3c认证的，行车记录仪属于3C认证目录里第八大类“音视频设备”0805小类“播放
及处理设备(包括各类光盘磁带等载体形式)、及以上设备的组合”。行车记录仪按照0805类申请3c认证，
对于未取得强制性产品认证证书，未取得强制性产品认证标志的产品不得出厂、进口和销售。下面就为
大家介绍关于行车记录仪3c认证的标准、流程、费用及检测的项目。深圳3C认证

行车记录仪3c认证标准

行车记录仪3c认证标准为GB 8898、GB 13837、GB
17625.1。各类载体形式的音视频录制播放及处理设备(包括各类光盘、磁带、硬盘等载体形式)

一、行车记录仪3c认证流程

1. 准备材料提交申请

2. 送样测试

3. 样品测试报告通过后办法证书

4. 获证后3个月内进行初次验厂

二、行车记录仪3c认证费用

1. 3C认证申请费500元

2. 3C认证注册费800元



3. 行车记录仪测试费用根据具体产品评估

4. 验厂费一般2500元每人每天

三、行车记录仪3c认证检测项目有哪些?

1. 标记和使用说明

2. 防触电的结构要求

3. 正常工作条件下的接触电流和防触电

4. 绝缘要求，抗电强度

5. 电气间隙和爬电距离

6 .激光辐射

7. 不同组合条件下的温升和软化点8|故障设置试验、相关温度测试、防触电检查

9. 元器件

10. 机械强度、跌落、振动

11. 导体连接端子;接地连续性测试

12. 电源软线;拉力试验

13. 电气连接和机械固定

14. 稳定性和机械危险

15. 防火

16. 9Hz~30MHz注入电源的骚扰电压

17. 30~2150MHz天线端骚扰电压

18. 30~2150MHz射须输出端有用信号和骚扰信号电平

19. 30~1000MHz福射骚扰场强

20. 30~1000MHz扰功率

21. 谐波电流

以上是行车记录仪办理流程，办理资料及费用，有相关问题或需求的老板们欢迎咨询联系！
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