
牡丹江矿粉粘结剂 康力材料公司

产品名称 牡丹江矿粉粘结剂 康力材料公司

公司名称 保定市康力复合材料制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市莲池区焦庄乡樊庄村

联系电话 18831215569 18831215569

产品详情

       在矿粉粘结剂的制取中，大家必须采用一些填料，来提升胶粘剂的特性，不一样的填料对胶
粘剂的危害全是不一样的，用量的是多少也对胶粘剂拥有 非常大的危害。粘接剂用醇酸树脂生成后在液
态氮的功效下立即开展深层制冷粉碎。因为防止了常温下粉碎时聚合物链段间多余的应变力，促使冷藏
粉碎的聚脂粉末状样子比较整齐，比表面积小，分散化匀称，流通性好。 

       我厂生产制造的矿粉粘结剂可用以球磨机，蓝炭粉，煤球等非粘接指数值矿渣微粉的球团矿
成型。本实用新型专利具备应用低成本，成型效果非常的好，收率高的优势，具备高密度感，成型后觉
得重，干躁后不裂开。热和冷强度合乎理想化的运送和点燃规定。不造成有害物质等残渣，固碳低灰份
，强度80Kg/cm，耐高温1200°C;加上量1.5-2％。我企业生产制造的产品系列质优价廉，性价比高好于同
行业，可进一步提高以焦碳为关键原料，减少冶金工业公司的产品成本。 

      矿粉粘结剂是高品质环境保护聚合物环氧胶泥高分子材料。是一种粉状高韧性粘接原材料，选
用進口聚合物混凝土改性高品质混凝土，随后配上石英沙，各种各样防腐剂和填料。它能够立即用水和
拌和。矿粉粘结剂粘接抗压强度高，工艺性能好，保水溶性好，调整时间长，不出水，耐潮，耐热，抗
冻融循环，不渗入，耐低温耐高温，耐老化特性好，长期性。经久耐用，防止墙面空鼓和缝隙，实际操
作简易，工程施工便捷，经济收益高。该商品无气味，零污染，无腐蚀，是一种环保产品。
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