
常州电力工具检验、绝缘手套检测 第三方

产品名称 常州电力工具检验、绝缘手套检测 第三方

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

绝缘隔板的正确使用

绝缘隔板和绝缘罩使用前应检查表面洁净、端面不得有分层或开裂，绝缘罩还应检查内外是否整洁，应
无裂纹或损伤。

现场带电安放绝缘档板及绝缘罩时，应带绝缘手套。

绝缘隔板在放置和使用中要防止脱落，必要时可用绝缘绳索将其固定。

绝缘靴及绝缘胶垫的正确使用

绝缘靴使用前应检查:不得有外伤，无裂纹、无漏洞、无气泡、无毛刺、无划痕等缺陷。如发现有以上缺
陷，应立即停止使用并及时更换。

使用绝缘靴时，应将裤管套入靴筒内，并要避免接触尖锐的物体，避免接触高温或腐蚀性物质，防止受
到损伤。严禁将绝缘靴挪作它用。

绝缘胶垫应保持完好，出现割裂、破损、厚度减薄，不足以保证绝缘性能等情况时，应及时更换。

电容型验电器的正确使用

使用前应进行外观检查，验电器的工作电压应与被测设备的电压相同。
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