
抗浮式箱泵一体化消防泵站布线详解

产品名称 抗浮式箱泵一体化消防泵站布线详解

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 400.00/m3

规格参数 范围:周口
有效容积:500m3
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
抗浮式箱泵一体化消防泵站布线详解
抗浮式地埋箱泵一体化消防泵站管路连接应使用套箍连接（包括端接头接管）。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂，均匀涂抹在管外壁上，将管子插入套箍；管口应到位。粘接剂性能要求粘接后内不移位，粘性保持时间长，并具有防水性。管路垂直或水平敷设时，每隔1米距离应有一个固定点，在弯曲部位主尖以圆弧中心点为始点距两端处各加一个固定点。管进盒、箱，一管一孔，先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上，在管孔上用顶帽型护口堵好管口，zui后用泡沫塑料块堵好盒子口。抹灰及地面工程结束后，在管内或线槽内布线，穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净，放线前应对导线的规格、型号进行核对，管内穿线应检查护口是否齐全，对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级，不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内，线接头只能在接线盒上，根据吊顶高度和现浇板底平的净空高度，预留导线长度，并穿金属软管保护，绝缘电阻值不应小于20MΩ。布线结束对导线进行绝缘测试，阻值应符合规范要求，编号并做好测试记录。在土建及内装修结束后，�按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等距离不应小于0.5米，周围0.5米内不应有遮挡物，至送风口距离不小于1.5米，探测器应水平安装，倾斜度不应大于45°。

抗浮式箱泵一体化消防泵站布线详解
首先，在我们安装抗浮式地埋箱泵一体化消防泵站的过程中需要使水箱箱体和墙面之间的距离是不能够少于八百毫米的距离的，因为这个检修的通道是重要的。并且在我们处理箱顶以及箱底的时候不能够少于五百毫米的距离。 而且我们土建施工部进行施工的时候，为了能够让水箱在操作的时候稳固一些，我们需要将混凝土的土条打好基础才行。如果这一步没有操作好，那么水箱在以后的使用中很容易出现问题。
其次，工作人员组装好了抗浮式地埋箱泵一体化产品之后应该先将出水管以及泄水管进行关闭，并且打开进水管放水，在我们放满水之后如果二十四小时的时间之内没有水分渗漏的情况，那么这个组装过程就是合格的。

盐城思源提供成套抗浮式地埋箱泵一体化消防泵站 地埋一体化消防水箱 装配式箱泵一体化泵站的消防验收证书CCCF证书及消防产品信息网上认可的消防检测报告，让您轻松完成消防验收程序。
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