
健诚环保 螺旋输送机 输送水泥,煤粉 封闭式管式输送机

产品名称 健诚环保 螺旋输送机 输送水泥,煤粉
封闭式管式输送机

公司名称 泊头市健诚环保机械设备有限公司

价格 2999.00/台

规格参数 品牌:健诚
货号:15373339300
产地:泊头

公司地址 河北省沧州市泊头市经济开发区二号路农业银行
北300米

联系电话 0317-8391034 15373339300

产品详情

是一种利用电机带动螺旋回转，推移物料以实现输送目的的机械。它能水平、倾斜或垂直输送，具有结
构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。螺旋输送机在输送形式
上分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种，在外型上分为U型螺旋输送机和管式螺旋输送机。有轴
螺旋输送机适用于无粘性的干粉物料和小颗粒物料.（例如：水泥、粉煤灰、石灰、粮等）而无轴螺旋输
送机适合输送机由粘性的和易缠绕的物料。（例如：污泥、生物质、垃圾等）螺旋输送机的工作原理是
旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送，使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自
身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片，叶片的面型根据输送
物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止
推轴承以随物料给螺旋的轴向反力，在机长较长时，应加中间吊挂轴承。 螺旋输送机的工作原理 当螺旋
轴转动时，由于物料的重力及其与槽体壁所产生的摩擦力，使物料只能在叶片的推送下沿着输送机的槽
底向前移动，其情况好像不能旋转的螺母沿着旋转的螺杆作平移运动一样。物料在中间轴承的运移，则
是依靠后面前进着的物料的推力。所以，物料在输送机中的运送，   是一种滑移运动。为了使螺旋
轴处于较为有利的受拉状态，一般都将驱动装置和卸料口安放在输送机的同一端，而把进料口尽量放在
另一端的尾部附近。 旋转的螺旋叶片将物料推移而进行输送，使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的
力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、
带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的
轴向反力，在机长较长时，应加中间吊挂轴承。
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