
延津县厂房安全鉴定 厂房检测流程

产品名称 延津县厂房安全鉴定 厂房检测流程

公司名称 河南明达工程技术有限公司

价格 1.20/平方

规格参数

公司地址 康平路79号

联系电话  13203888163

产品详情

什么是酒店结构安全检测鉴定：如何判断房屋主体结构是否有质量问题?房屋的主体结构关系到房屋的整
体安全，是关系到您自身的人身安全和财产安全，如果你房屋主体结构有问题，意味着房子质量存在着
非常严重的问题。虽然很多业主都知道房屋主体结构很重要，关系到业主的重大利益，但是大部分业主
还是不知道该怎么来判断到底房屋的主体结构是否存在问题，或者存在那些问题，房屋是否安全。

延津县厂房安全鉴定 厂房检测流程

承接河南省房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

河南明达检测鉴定加固有限公司，经由省&市住房和城乡建设委员会核准成立的专门房屋安全鉴定公司
，各地拥有技术人员,能为各地区提供房屋建筑检测鉴定服务,提供当地认可姿质并提供房屋安全鉴定与检
测技术服务的机构。 先后完成了办公楼、住宅、厂房、幼儿园、医院、学校、旅馆、宾馆、星级等过工
程的房屋安全鉴定、房屋结构安全性检测、房屋强度检测、房屋结构检测、房屋抗震检测、房屋加固、
设计。公司本着诚信的态度，诚实可靠的技术力量，为您提供满意的服务。

抗震鉴定方法分为两级：级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价，第二级鉴定以抗震验算为主
，结合构造影响进行房屋抗震能力综合评价。房屋满足级抗震鉴定的各项要求时，房屋可评为满足抗震
鉴定要求，不再进行第二级鉴定；否则应由第二级抗震鉴定做出判断。对现有房屋整体抗震能力做出评
定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。

当工业厂房结构存在下列问题且仅为部的不影响建筑物整体时，可以根据实际需要进行厂房检测：(1)结
构进行维修改造有专门要求时;(2)结构存在耐久性损伤影响其耐久年限时;(3)结构存在疲劳问题影响其疲
劳寿命时;(4)结构存在明显振动影响时;(5)结构需要长期监测时;(6)结构受到一般腐蚀或存在其他问题时。
这里说的工业厂房，包括混凝土结构、钢结构、砌体结构为承重结构的单层和多层厂房。鉴定的目标使
用年限，应根据工业厂房的使用历史、当前的技术状况和今后的维修使用计划，由委托方和鉴定方共同



商定。对于鉴定对象的不同鉴定单元，可确定不同的目标使用年限。厂房检测方面有任何问题，欢迎咨
询!

历史建筑的综合检测评估包括一般历史保护建筑和建筑的检测评估，需从历史保护的角度进行检测评估
，与一般建筑的区别在于“保护”。其他专项检测不属于以上类型的检测，主要为专项委托内容的检测
，包括司法鉴定保
险公司委托的检测，还包括其他专项检测，如材料检测变形检测渗水检测等某一项检测。

房屋改建结构的安全鉴定此类型房屋主要为改造内部整体结构或者接建新房屋增大荷载等。房屋鉴定的
重点就是复核验算，检查其改造前和改造后对房屋整体是否产生了影响，是否满足规范的要求。

校舍抗震鉴定。经安全鉴定为Asu、Bsu、Csu的校舍，需进一步进行抗震鉴定。抗震鉴定应由县区校安办
委托乙级以上姿质的设计单位或房屋安全鉴定机构承担鉴定工作地震部门、建委配合工作)并出具《抗震
鉴定报告》。在 抗震鉴定过程中，对需要进行实体检测的校舍，应委托具备相应姿质的检测单位负责检
测，出具检测报告。

房屋结构和使用功能改变检测该检测应在房屋进行改建、加层、变动结构或房屋改变用途、增大使用荷
载前，通过对房屋的结构进行检测，对房屋结构和使用功能改变的可行性做出评价，适用于对房屋进行
拆改、加层、变动结构以及房屋改变设计用途或 增大使用荷载等情况房屋完损状况检测：通过检查房屋
结构、装修和设备的完损状况，确定房屋完损等级，主要适用于房屋评估、房屋管理等需要确定完损程
度的房屋。

对进行过房屋安全鉴定后确定为存在严重安全隐患的危险房屋，要及时的做好人员疏散搬离，确保人民
群众的生命财产安全，特别是低保户、贫困残疾户及空巢老人等困难群众的危房需重点关注。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

