
FTTH驻地网共建共享光缆交接箱（三网合一，四网合一）

产品名称 FTTH驻地网共建共享光缆交接箱（三网合一，
四网合一）

公司名称 宁波弘福通信科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫工业西区

联系电话  13567810509

产品详情

FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机
柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱
（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）弘福通信&FTTH基础电信设施共建共享
户接箱|驻地网共建共享交接箱』通信设施共建共享光缆交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱|三网合一光缆
交接箱|三网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱（中国电信|中国联通|广
电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、
864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光
缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了
三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。符合GB
50846-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和GB 50847-2012《住宅建筑区和
住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两个FTTH建设的国家标准，落实住宅区和住宅建筑
内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者
的要求，实现国家通信发展共建共享模式的建设，我公司进行市场调研分析后，提供以下多种共建共享
方案以及相关产品。

FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机
柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱



（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交
接箱（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层
为光纤熔接层；

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；

8.具有临时尾纤存储区域；

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

三网合一光缆交接箱具体阐明：

FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机
柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱
（机柜）FTTH驻地网三网、四网共建共享光缆交接箱（机柜）14：双坡形独立雨帽，在箱体顶部形成一
个冷凝腔，也同时起到顶部隔热的作用。箱内部如出现因高湿度空气经设备加热后上升排出过程中遇冷
凝结的冷凝水结露将顺着双坡形顶盖排出；确保设备安全，减少漏电危害。

15：箱体与箱门链接采用铝合金承重铰链，箱门大开启230o；箱体和箱门通过铝合金铰链实现电气连接
导通，形成完整的电磁屏蔽外壳，既防止箱内电磁波外泄，也避免外来电磁干扰及雷电电磁脉冲（EMP
）对箱内电气设备造成的冲击及损害。

16：箱体左右两侧有旁包进风口及顶部出风口，利用空气动力学烟囱效应实现箱内空气对流通道，在不
借助风扇主动散热的情况下；箱体也具有空气自循环的功能，箱内温度越高，散热效果越强。
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