
PE-RT管 浙江 伟星

产品名称 PE-RT管 浙江 伟星

公司名称 北京云泰隆辉建材有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 产地:浙江
品牌:伟星
型号:20-32

公司地址 北京市密云区新中街21号

联系电话  13801390720

产品详情

产地 浙江 品牌 伟星
型号 20-32 应用场所 所有工程地板采暖

性能特点： ①pe-rt管道耐温、耐压性能好，不腐蚀、不结垢。②管材内壁光滑，保证水流
畅通，降低水流阻力。③无毒无害，完全符合国家饮用水卫生指标要求，完全
满足给水工程的需要。④管道具备良好的保温性能，用于热水时，无需额外保
温材料。⑤采用热熔承插连接，连接安全可靠。

应用领域： 应用于宾馆、商住楼、居民楼等各式建筑给水管道系统，用于冷热水的输送、
纯净水领域。

产品技术参数： pe-rt管道系统按照cj/t175-2002标准生产，各项性能指标均达到国内、国际标准
。主要参考标准如下：

a、执行标准：cj/t175-2002〈冷热水用耐热聚乙烯(pe-rt)管道系统〉

产品工艺技术： a、公司引进国内外先进的技术和生产工艺，并采用是bm型屏障式螺杆，确保
塑化性能最好。下线管材采用无屑切割，管材端面平整，避免切后缺口应力
集中问题。

b、pe-rt管材生产过程中严格控制生产过程，选用优质的pe-rt专用料，确保pe-
rt结晶度均匀，管材内应力小，抗冲击力强。并且生产过程中不添加任何回用
料；

c、管件设计的压力等级采用s2.5，确保了系统耐压等级的一致性，并且管件
设计上采用了加强结构，增强了变径管件的安全性。带嵌件的管件结构，采



用了两道燕尾槽和一个止水槽，有效的提高了气密性。并且嵌件的丝口螺纹
采用了压花设计，可有效的防止生料带打滑；管件的外形采用了防滑加强筋
设计，便于安装施工，管件均采用了防伪标示。

d、公司采用先进的erp管理系统，管材上的喷码信息具有可追朔性，采用防
伪标示及条形码管理体系，信息内容丰富、全面、完整。

质量保证体系： 一流的技术、一流的设备、先进的管理，一流的品质。在高档产品定位下，始
终坚持按照欧洲先进产品标准指导生产，产品质量始终和国际先进水平保持同
步。率先与iso9001国际质量管理体系和iso14001环境管理体系实现“无缝对接”
。在质量管理工作中，具体做法有：1、建立“质量第一、管理优先”的原则，
明确管理矛盾的处理次序。2、质量管理一票否决权。3、质量管理可追溯。4、
建立三级质量控制体系，即首检、巡检、入库检验，确保出厂的产品合格率达1
00%；5、公司实验室的定型检测与国家级实验室定期的型式检测相结合。6、
将“负责”的企业核心价值观贯彻到企业的质量管理中。

系统成套、配套
材料：

a、pe-rt管材、管件规格: dn20~
dn32b、配套管件型号丰富、规格齐全，满足工程安装需求
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