
BDF抗浮式地埋一体化箱泵按图组装

产品名称 BDF抗浮式地埋一体化箱泵按图组装

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 范围:保定
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
BDF抗浮式地埋一体化箱泵按图组装
为了让更多的人对新型的消防给水设备BDF抗浮式地埋一体化箱泵的安全性能更有信心,生产厂家要做的不仅是极大提高设备泵站的事故应急处置能力,也要在日常运行的过程中对使用单位自动消防设施进行数据汇总和显示，对消防安全情况做到提前预警，在安全性能上要做到质的提升。BDF抗浮式地埋箱泵一体化，整体模块,装配式,无需焊接,避免二次污染;安装完直接覆土,外部构无需强化。如果上方有大型车辆经过,泵站则需要进行额外的加固处理。规范的管理和先进的工艺是我们公司立身之本。抗浮式一体化消防给水泵站,箱泵一体化,安装便利、工期短,可根据客户要求组装,来图定制。

BDF抗浮式地埋一体化箱泵设备运行空间由于采用密闭加过滤通风，使设备工作环境达大为改善，降低了维护及检修工作量。定制规格:BDF复合水箱21M*6M*4M，侧面泵房6x4x4，泵房为3.0mm镀锌钢板水箱侧板厚3.4mm板材规格：1*3m+1*1m泵房顶板厚3.0mm板材规格：1*1m（BDF水箱顶板为3.0mm镀锌板，侧板为3.0mm的镀锌板和0.4mm的不锈钢复合而成，泵房全部为镀锌板，通过压条、螺栓等配件连接而成。

BDF抗浮式地埋一体化箱泵按图组装
通常地埋式箱泵一体化基础的施工方法是下面这样：
1.整板下做垫层高100，混凝土C15；
2.整板基础高300mm，混凝土C25，单层单向构造钢筋底板X,Y向钢筋：B:14@150；T:14@150;
3.条梁基础高500mm，12mm的4条主筋，6mm的箍筋。
4.条梁的不平整度不大于5mm。

在谈判驻马店的项目时，客户提出基础用整板基础，我们都知道这种地埋式水箱采用螺栓连接，底板的螺丝需要工人钻到水箱地下上螺丝，另外一旦有漏水，人可以在下面紧固螺丝，有利于维修。首先要解决的问题是整张底板翻过来安装好，这必须保证上水一次成功不能漏水。然后需要把整张底板用吊车起吊，考虑到水箱底板11*10面积太大，重量太重需要两个吊车同时起吊。两个吊车司机安装我们的指挥起吊、着地和就位。
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