
法国罗地亚全系列（罗地亚PA6）

产品名称 法国罗地亚全系列（罗地亚PA6）

公司名称 苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆L-18号

联系电话  15951135763

产品详情

PA6 法国罗地亚 性能：

 物理性能

无卤、无味、不霉烂、外观为半透明或透明，乳白色或淡黄色，密度 1.04-1.36
，燃烧时放出特殊的蛋白味，火焰为蓝色上端呈黄色。

 机械性能

刚韧性好，耐反复冲击震动，使用温度为 – 40-100 ℃，耐摩擦、 耐磨耗、自润滑，但抗蠕变性差，尺寸
稳定性较差，可以通过加入玻璃纤维增强或与其他材料共混来克服此缺点。

 耐化学品性能及耐候性

PA 的有机溶剂很少，乃化学性能良好， PA
的有机溶剂是甲酸、酚类化合物。不同浓度的无机酸、碱、盐均可导致 PA 溶胀、溶解或水解。在不受
阳光照射的条件下，其耐老化性能良好，但在热作用、光照、辐射条件下老化快、制品变色、性能下降
。

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚S218MZ20V10 BLACK2N

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚S218V30 BLACK31N

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚S218V35 BLACK31N

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚S60G1V30 NATURAL

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚SX216L2V60 NATURAL



供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚SX216V50 NATURAL

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚SX216V60 NATURAL

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚SX218V50 BLACK38N-K

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚SX218V50 BLACKZ

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚SX218V60 BLACKZ

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚SX218L1V50 BLACK38N

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚SX218L2V60 BLACKJA6A

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚1011R BRIGHT

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚1015CR BRIGHT

供应Rhodia TECHNYL? PA6法国罗地亚1021GF6 BLACK0179
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