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产品名称 环氧树脂检测-环氧树脂检测报告-
环氧树脂检测标准

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

环氧树脂是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物，粘接强度、电绝缘性能和耐化学性能较强，在各

个领域中应用比较广泛。环氧树脂主要用于涂料行业和电子行业，其产品的质量能够直接影响到成品质

量，因此环氧树脂检测至关重要。

环氧树脂检测范围：

巴陵环氧树脂、改性环氧树脂、电子材料环氧树脂、溴化环氧树脂、水性环氧树脂、阻燃型环氧树脂、

食品级环氧树脂、油漆环氧树脂、低粘度环氧树脂、聚氨酯改性环氧树脂等。

环氧树脂检测标准：

GB/T 36797-2018装修防开裂用环氧树脂接缝胶；

GB/T 33240-2016钢筋混凝土用镀锌铝合金-环氧树脂复合涂层钢筋；

GB/T 31293-2014风电叶片用真空导入环氧树脂；



GB/T 13657-2011双酚A型环氧树脂；

GB/T 27809-2011热固性粉末涂料用双酚A型环氧树脂；

GB/T 22314-2008塑料 环氧树脂 黏度测定方法；

GB/T 12007.2-1989环氧树脂钠离子测定方法。

环氧树脂检测项目：

凝胶时间、吸水率、硬度、色度、外观、比重、粘度、热变形温度、触变性、表面电阻和体积电阻、力

学性能等。
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