
SZ61体视显微镜现货

产品名称 SZ61体视显微镜现货

公司名称 北京荣兴光恒科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:其它
型号:SZ61
产地:日本

公司地址 北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911
（注册地址）

联系电话  15801118137

产品详情

SZ61体视显微镜现货

    

奥林巴斯体视显微镜SZ61格里诺光学系统中的10度角收敛性用大景深固定了出色的图像平面。整个光学系统中的透镜表面镀膜技术与玻璃材料的认真选择使其可以观察，并以真彩记录标本原始色彩。V形光路确保了纤细的变焦镜体 – 适合于集成进其它系统，或单独使用。

 
大变焦倍率
奥林巴斯体视显微镜SZ61的放大范围从6.7倍扩展到40倍（使用10倍目镜），其大变焦倍率为6.7：1，能够实现可以加速日常工作流的顺畅宏观到微观的变焦。奥林巴斯体视显微镜SZ51提供了从8倍到40倍的放大范围（使用10倍目镜），其大变焦倍率为5：1。
3维观察
良好的内向角允许高水平平面与3D观察用焦深的正确组合。甚至具有大景深的标本也可以实现从面到底的聚焦，以利于更快速的检查。
用于日常工作的舒适而可靠的设计
用于减轻眼部疲劳的舒适观察目镜
这种专用目镜设计拥有瞳孔像差控制和和适当的视点定位，确保了快速而舒适的观察。并且卓越的光学镀膜技术能够以精致的细节呈现出真彩图像。
观察舒适的目镜
LED照明
通用反射/透射光LED照明支架集合了LED技术的所有优势。平面、高亮度LED能够将透射照明成功集成进很纤细的底座，这又反过来使标本处理与操控更容易。
静电放电保护
使用抗静电材料和镀膜技术可以很快地清除镜体和主要附件的静电。这会防止观察中的标本因静电而损坏。
高性能镜体选择
奥林巴斯显微镜SZ61变焦镜体提供了两种不同的放大范围，每种都人性化地采用了45度斜角镜筒作为标准型号。对于必须倾斜变焦镜体，从而能与安装在通用支架上的其它设备配套使用时的特殊应用，可以使用带有60度倾斜镜筒的内置型号。基于记录的目的，还提供了三目镜筒型号，以快速而轻松地安装数码相机。
 
标准型号(SZ61/SZ51)                       内置式型号(SZ61/SZ51-60)

http://www.tengrant.com/content/?622.html
http://www.tengrant.com/content/?219.html
http://www.tengrant.com/content/?637.html
http://www.tengrant.com/content/?219.html


三目镜筒型号(奥林巴斯体视显微镜SZ61TR)
多样化的照明单元
LED照明底座组合
LED透射照明底座组合
开发了使用LED的透射照明底座。极薄型设计降低了样品的位置，发挥了优异的操作性能。此外，透射、外延的切换可以通过旋转轻松操作。
双分支互锁导光管高亮度反射照明装置组合
双分支互锁鹅式导光管高亮度反射照明装置组合
使用双分支互锁鹅式导光管可以将光线投向样品的两侧，能自由地调节位置和角度。如果使用聚光透镜，则能够容易的进行点照明，从而确保高倍率观察时的充分亮度。
同轴光反射照明装置组合
能够观察在偏斜反射照明中无法观察的样品，是SZ61专用的照明装置。
白色LED照明装置组合
实现了高性价比的高亮度连续调光，是热影响小、寿命长的环形照明装置。
 
多种附件支持各种观察方法
备有各种通用支架
SZ2-ST组合
有可以自由调节手臂角度和长度的SZ2-STU2型号，还备有能固定于设备的侧面等处，在组装和检查工程流水线中发挥威力的SZ2-STU3等能有效观察无法放入载物台的大样品的支架。
SZ2-STU2组合
SZ2-STU3组合
奥林巴斯体视显微镜SZ51/SZ61
技术规格

观察方法 简易偏光
明场暗场变焦 变焦倍率 SZ61: 6.7：1(6.7×-45×)

SZ51:5：1(8×-40×)放大倍率指示 SZ61: 0.67, 1, 2,3,4.5  SZ51:0.8, 1, 2, 3, 4
特性 左/右单杆水平旋钮瞳距调节范围 集成了高/低放大倍率限位阀。  光学部件 格利诺光学系统聚焦 聚焦装置 粗调焦手柄行程 �        120 mm

镜筒 宽视场（FN22） 双目镜筒三目镜筒镜筒倾斜角度 �        45°
�        60°三目镜筒光路（相机：肉眼观察） �        0 % : 100 %, 100% : 0 %

瞳间距调节 �        52 - 76 mm
架台 标准架台可选购基座和架台 薄型LED透射光照明基座好的别透射光基座明场/暗场透射光照明基座大型架台架台外形尺寸 194 (W) x 253(D) x 368 (H)mm(标准设置配置)
操作环境 室内使用 环境温度 0 - 40 oC (32 -104 oF)

*大相对湿度 30 - 90 %
目镜 �        WHSZ10X FN22

�        WHSZ20X FN12.5
�        WHSZ10X-HFN 22*
�        WHSZ15X-HFN 16*
�        WHSZ20X-HFN 12.5*
�        WHSZ30X-HFN 7*
�          *带屈光度调节和标线物镜 (选项)  110ALK0.3X 250–350  110ALK0.4X 180–250  110AL0.5X 200  110AL0.62X* 160  110AL0.75X 130  110AL1.5X61  110AL2X38  *定制
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